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MICRO-V
Luftungsanlage fur Wohngebaude, mit doppeltem Fluss,
mit Hochleistungs-Warmeruckgewinnung

LEISTUNGEN

Ausgerustet mit einem Gegenstromwarmetauscher aus
Aluminium (Eurovest Zertifikat). Dank der elektronischen
Ventilatoren, mit ruckgekrummten Schaufeln, kann
MICRO-V eine Hochstforderleistung von ungefahr 260
m?3/h erreichen (verfugbarer Druck 100 Pa), mit einem
Stromverbrauch von nur 142 W. Mit dem serienmaBigen
volistandigen Bypass kann man die gunstigen Klimabe-
dingungen auBerhalb des Gebdudes zum automati-
schen Free Cooling (oder Free Heating) nutzen.

STRUKTUR

MICRO-V besteht aus einer tragenden Struktur mit
doppelter Verkleidung: AuBenseite aus Blech 10/10, weiB
lackiert (RAL 9010), Innenseite aus Aluzinc’10/10, einem
Material, das eine hohe Korrosionsfestigkeit garantiert;
die Schall- und Warmedammung wird durch eine Polye-
sterplatte garantiert (Dicke 10 mm) verbunden mit einer
Mehrschichtplatte und einer Elastomer-Zwischenschicht
(Dicke 2 mm). Die aus Aluzinc®gefertigten Innenelemen-
te garantieren die Oxidations-/Korrosionsfestigkeit der
MICRO-V Anlagen. Die Umsorgung der Planung und der
Verwirklichung des MICRO-V haben zum Erreichen der
Klasse A (mit installierter Luft-Qualitdtssonde) der
Luftdichtung gefuhrt. Die abnehmbare Vorderplatte,
erleichtert den Zugriff auf die Filter (ePM2,5 70% (F7) fur
die Frischluftfzufuhr und coarse 65% (G4), zum Abzug-
sluftfluss) und erleichtert eventuelle Wartungseingriffe.
Die MICRO-V ist vorbereitet, um in Gebauden mit Raum-
temperaturen im Bereich zwischen 0°c und 45°C instal-
liert zu werden und kann an der Wand installiert werden,
mit den Luftstromanschlussen an der Oberseite.

KONTROLLEN

Zur Garantie einer schnellen Installation wird MICRO-V
mit einem System zur Kontrolle und zum Anschluss des
Stromnetzes versehen: es steht die AusfUhrung mit verein-
fachter Konfrolle zur Verfugung CTR08-PH, die
Ausfuhrung mit der Kontrolle EVO-PH und die Ausfuhrung
mit der Konftrolle EVOD-PH-IP, vorbereitet zur volistandig-
en Integration in Heimautomationsanlagen (Modbus-Pro-
tokoll mit Ethernet Anschluss oder auf Anfrage, mit der
zusatzlichen Verbindung RS485). Die neue Ausfuhrung
unserer Kontrollsysteme ermoglicht, den einfachen und
schnellen Ubergang von einem Kontrollsystem auf das
andere, auch nach der Installation, durch Austausch der
Bedientafel.
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Die vereinfachte Kontrolle CTR0O8-PH ermdglicht die Wahl
zwischen drei Geschwindigkeitsstufen fur die Ventilato-
ren oder ihren Halt, verwaltet automatisch den Bypass
und verhindert das Vereisen des Warmetauschers, durch
Verwaltung der Ventilatoren oder falls installiert, eines
elektrischen Vorheizwiderstands (optionales externes

Zubehor der Maschine); meldet dem Nufzer, die
Notwendigkeit den  Filter  auszutauschen  (der
Verstopfungszustand der Filter wird zeitgesteuert

Uberwacht) oder das Auftreten einer Anomalie.

Die Kontrolle EVO-PH verfugt Uber eine hintergrundbe-
leuchtete Farb-Touchscreen-Schnittstelle zur intuitiven
Anzeige des Funktionsstatus der Maschine und zur Regu-
lierung der Geschwindigkeit der Ventilatoren, mit einem
wochentlichen Chronoprogramm  zur  automatischen
Verwaltung der Ventilatoren und kann Uber einen exter-
nen Schalter angesteuert werden, um die Booster-Fun-
ktion zu aktivieren und kann automatisch den Luftdurch-
satz regeln, wenn ein Anschluss an eine Luftqualitatss-
onde besteht, die Einheit kann eventuelles Zubehor zu
Luft-Postbehandlung verwalten, verwaltet automatisch
den Bypass und dient als Frostschutz des Warmetaus-
chers, durch die Verwaltung der Ventilatorengeschwin-
digkeit., oder falls installiert, eines elektrischen Vorheizwi-
derstands (optionales Zubehor der Maschine); meldet
dem Nutzer die Notwendigkeit die Filter auszutauschen
(der Verstopfungsstatus der Filter wird zeitgesteuert
Uberwacht) oder das Auffreten einer Anomalie, mit
Nennung des Ursprungs. Mit optionalem Zubehor (COP
und CAV Kit mit Kanalanschluss), zur Verwaltung der
Luftungsanlage mit konstantem Druck oder konstanter
Forderleistung

Die Kontrolle EVOD-PH-IP hat dieselben Charakteristiken
der Ausfuhrung EVP-PH, der das Kommunikationspro-
fokoll Modbus hinzugefugt wurde, zur vollstandigen
Kontrolle der Maschine mithilfe der Supervisor-Software
der Heimautomationsanlage. Mithilfe des implementier-
ten Webservers, kann man mit der Maschine auch uber
einen Internet-Browser einer Vorrichtung interagieren,
die an das Netz einer Heimautomationsanlaoge der
Maschine angeschlossen ist (auch Fernbedienung)

Fur eine komplette Ubersicht Uber die Charakteristiken
der Konftrollsysteme, verweist man auf die betreffenden

Handbucher.
Zuluft
Zuluft OlTUﬁ Forfiut Abluft Ausseniuft

Abluft

Aussenluft I

SV (Konfiguroﬂon links) MV (Konfiguration rechts)

EuneveNT  Counterflow heat exchanger made of aluminum manufactured by RECUTECH

R/ RECUTECH participates in the Eurovent Certification Program
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LUFTTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)

Die Lufteinheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhallo der dargesteliten Kurve autorisiert.
Die erklarten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.
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EFFIZIENZ DER ABWARMERUCKGEWINNUNG
Die Werte beziehen sich auf die folgenden Bedingungen (UNI EN 13141-7): Tbs AuBenluft 7°C; R.F. extern72%; Tbs Raum 20°C; R.F. Raum 28%

Forderleistung (m3/s)

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
] OO 1 1 1 1 1 1 1 1

95

85

Effizienz (%)

80

75

70
0 50 100 150 200 250 300 350

Forderleistung (m3/h)



TEST LEAKAGE

LEAKAGE TESTBEDINGUNGEN KLASSE
EXTERN Positiver Druck 250 Pa A2
EXTERN Negativer Druck 250 Pa A2
INNEN Druckunterschied 100 Pa A2
GERAUSCHPEGEL
Lw gemessener Schallleistungspegel gemaB UNI EN ISO 3747 - KLASSE 3
LARM AM GEHAUSE (dB)
Ventilatoren 126 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
100% 48 50 46 35 29 20 18 45,8
80% 44 51 40 30 25 18 17 44,0

LARM AM KANAL (dB)

Ventilatoren 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
100% 37 47 45 39 27 22 17 44,8
80% 33 45 36 34 22 18 18 39,5

ELEKTRO-DATEN

KOMBINATIONEN VENTILATOR MICRO-V EINHEIT
Leistung* (W) Versorgung max. Strom (A) Isolationsklasse Versorgung max. Strom (A)
MICRO-V 2 X 83 230V, 50/60 Hz 1F 2X0,75 IP 44 classe B 230V, 50 Hz 1F 1.7

() Daten des Typenschilds des Ventilators, bezieht sich auf die Grafik zur gesamten Leistungsabsorption der Maschine am Betriebspunkt

ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)
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INSTALLTION MICRO-V OHNE SCHALLDAMMUNGSMODUL

WANDINSTALLATION

[ Mindestfreiraum zur Wartung (mm)




INSTALLTION MICRO-V MIT SCHALLDAMMUNGSMODUL

WANDINSTALLATION

STANDARD-SIPHON (mm)
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Elektrischer Widerstand
DATEN ELEKTRISCHER WIDERSTAND VORHEIZUNG
Modell Versorgung Leistung (kW) Strom (A)
MICRO-V 230V, 50Hz, 1F 0.17 0.74

ANM. - fur die POST-Behandlungsbatterien, siehe das Tecno ZUBEHOR Verzeichnis

Stadiennr
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INFORMATIONEN SCHALLDAMMUNGSMODUL

Fortluft

Abluft Zuluft

Aussenluft

Ventilatoren 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, 9B(A)
100% 37 37 31 30 22 19 18 34,7
80% 34 36 28 27 19 17 17 32,1
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CLA & UTEK behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankundigung Anderungen vorzunehmen, um die Produkte zu verbessern

Sehr geehrter Kunde,

Danke, dass Sie sich fur ein UTEK Produkt interessieren,
das dem Nutzer echte Werte garantiert: Qualitat, Sicherheit
und Energieeinsparung.

Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
1ISO 9001
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LUFTUNGSANLAGE MIT WARMERUCKGEWINNUNG FUR WOHNGEBAUDE

CLA S.r.l. Via Nazionale 132, 23036 San Giacomo di Teglio (So) Italien | Tel.+39 0342 786116 | utek-air.it | cla-air.it



