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Navigation
@/ OK-Taste (Bestatigung/Auswahl)
oK
Wahlrad (Bewegen/Erhdhen/Verringern)

= Zurlck-Taste
(Zurtick/Abbrechen/Beenden)

Eine ausfuhrliche Erklarung der Tastenfunktionen finden Sie auf Seite 7.
Wie Sie zwischen Menus wechseln und unterschiedliche Einstellungen vornehmen, erfahren Sie auf Seite 9.

Innenraumklima einstellen

Um den Einstellungsmodus fur die Innentemperatur aufzurufen, driicken Sie zweimal die OK-Taste, wenn Sie
sich in der Ausgangsstellung im HauptmenU befinden. Weitere Einzelheiten zur Einstellung entnehmen Sie Seite
11.

Brauchwassermenge erhéhen

> 1X

Um die Brauchwassermenge vorlibergehend zu erhéhen (wenn ein Brauchwasserspeicher fir GreenMaster-HP
installiert ist), drehen Sie zunachst das Wahlrad, um Meni 2 (Wassertropfen) zu markieren. Drlicken Sie anschlie-
Bend zweimal die OK-Taste. Weitere Einzelheiten zur Einstellung entnehmen Sie Seite 19.
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1 Wichtige Informationen

Anlagendaten
Modell

Installationsdatum

Installateur

Typ von Warmequellenmedium —

Mischungsverhaltnis/Gefrierpunkt

Aktive Bohrtiefe/Kollektorlan-
ge/Warmequellenflissigkeit

Nr. Bezeichnung Werk- Einge- ¢ Zubehor
seinst. stellt

19.1.1 | Heizkurve (Verschiebung) 0

19.1.1 | Heizkurve (Verlauf der Heizkurve) 7

Hiermit wird bescheinigt, dass die Installation gemafi
den Anweisungen im beiliegenden Installateurhandbuch
sowie gemafB den geltenden Regeln ausgefuhrt wurde.

Datum Unt.

Kapitel 1| Wichtige Informationen GreenMaster-HP



Sicherheitsinformationen

In diesem Handbuch werden Installations- und Service-
vorgange beschrieben, die von Fachpersonal auszufth-
ren sind.

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren
sowie von Personen mit physischen,
sensorischen oder geistigen Behinderun-
gen sowie von Menschen mit nicht vor-
handenen Erfahrungen oder Kenntnissen
verwendet werden, wenn diese eine
Anleitung oder Anweisungen zur siche-
ren Bedienung des Gerats erhalten und
Uber etwaige Risiken informiert werden.
Das Produkt ist fur eine Nutzung durch
Fachpersonal oder geschulte Anwender
in Geschaften, Hotels, der Leichtindustrie,
Landwirtschaft oder ahnlichen Umgebun-
gen vorgesehen.

Es ist daflir zu sorgen, dass Kinder unter
keinen Umstanden mit dem Produkt
spielen.

Kinder durfen das Gerat nicht unbeauf-
sichtigt reinigen oder warten.

Dies ist ein Originalhandbuch. Eine
Ubersetzung darf nur nach Genehmi-
gung durch Air-Site stattfinden.

Technische Anderungen vorbehalten!

Symbole
HINWEIS!
:

Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr fir
Personen und Maschinen.

@ ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informa-
tionen, die bei der Pflege der Anlage zu beach-
ten sind.

I TIP!

N e
@ Dieses Symbol kennzeichnet Tipps, die den
Umgang mit dem Produkt erleichtern.

GreenMaster-HP

Sicherheitsvorschriften

Warnung

Die Installation ist von einem kompetenten Installateur auszu-
fuhren.

Wenn Sie das System eigenmachtig installieren, kann dies ernsthaf-
te Probleme wie z.B. Wasserlecks, Kaltemittellecks, Stromschlage,
Brand und Personenschaden infolge eines Funktionsfehlers im
System nach sich ziehen.

Verwenden Sie stets Originalzubeh6r und angegebene Kom-
ponenten fiir die Installation.

Werden andere als die von uns angegebenen Bauteile verwendet,
konnen Wasserlecks, Stromschlage, Feuer und Personenschaden
auftreten, da das Aggregat nicht ordnungsgemag funktioniert.

Installieren Sie das Aggregat an einem Ort mit hoher Tragfa-
higkeit.

Die Auswahl eines ungeeigneten Installationsorts kann ein Herun-
terfallen des Aggregats bewirken und zu materiellen Beschadigun-
gen sowie Personenschaden fiuhren. Eine Installation ohne ausrei-
chende Tragféhigkeit kann auBerdem Vibrationen und Stérge-
rausche verursachen.

Installieren Sie das Aggregat so stabil, dass es Erdbeben und
orkanartige Windstarken lbersteht.

Die Auswahl eines ungeeigneten Installationsorts kann ein Herun-
terfallen des Aggregats bewirken und zu materiellen Beschadigun-
gen sowie Personenschéaden fuhren.

Die elektrische Installation ist von einem befugten Elektriker
auszufiihren und das System an einen separaten Stromkreis
anzuschlieBen.

Die Stromversorgung mit unzureichender Kapazitat und fehlerhaf-
ter Funktion kann Stromschlage und Feuer verursachen.

Den fiir das Kaltemittel angegebenen Rohrtyp und entspre-
chende Werkzeuge verwenden.

Die Verwendung bereits vorhandener Teile kann zu Schaden und
ernsthaften Verletzungen aufgrund eines gesprengten Prozesskrei-
ses fuhren.

Fiihren Sie keine eigenmachtigen Reparaturen aus. Kontaktie-
ren Sie den Handler, wenn das System zu reparieren ist.
Falsch ausgeflihrte Reparaturen konnen zu Wasserlecks, Kaltemit-
tellecks, Stromschlagen oder Brand fiihren.

Ziehen Sie lhren Fachhandler oder einen Spezialisten fiir die
Entfernung der Warmepumpe zu Rate.

Eine falsche Handhabung kann zu Wasserlecks, Kaltemittellecks,
Stromschlagen oder Feuer fihren.

Schalten Sie zu Wartungs- oder Inspektionszwecken die
Stromversorgung ab.

Wird die Stromversorgung nicht ausgeschaltet, besteht die Gefahr
far Stromschlage und Schaden durch einen rotierenden Ventilator.

Betreiben Sie das Aggregat nicht, wenn Bedienfeld oder Schutz
entfernt sind.

Rotierende Ausristung, heiBe Oberflachen oder unter Hochspan-
nung stehende Teile kdnnen durch Festhaken, Brandverletzungen
oder Stromschlage Personenschaden bewirken.

Unterbrechen Sie vor Beginn von elektrischen Arbeiten die
Stromversorgung.

Wird der Strom vorher nicht abgeschaltet, kann es zu Stromschla-
gen, Schaden und Fehlfunktionen an der Ausriistung kommen.

Kapitel 1| Wichtige Informationen
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Vorsicht

Verwenden Sie das Gerat nicht zu Spezialzwecken wie z. B.
Aufbewahrung von Lebensmitteln, Kiihlung von Prézisionsin-
strumenten, Gefrierkonservierung von Tieren, Pflanzen oder
Kunst.

Eine solche Verwendung kann zur Beschadigung der Gegenstande
fahren.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial korrekt.
Zurlckgelassenes Verpackungsmaterial kann zu Personenschaden
fihren, da die Verpackung Nagel und Holz enthalt.

Beriihren Sie die Tasten nicht mit nassen Handen.
Dies kann zu Stromschlagen fihren.

Schalten Sie die Stromversorgung nicht sofort nach Betriebss-
topp ab.

Warten Sie mindestens 5 min, da ansonsten ein Wasserleck oder
ein Schaden auftreten kann.

Steuern Sie das System nicht mit dem Hauptschalter.

Dies kann zu Feuer oder Wasserlecks fihren. Zudem kann der
Ventilator unerwartet starten, was zu Personenschaden fihren
kann.

Umweltinformationen

Dieses Gerat enthalt ein fluoriertes Treibhausgas, das
unter das Kyoto-Protokoll fallt.

F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014

Die Ausristung enthalt R407C, ein fluoriertes Treibhaus-
gas mit einem GWP-Wert (Global Warming Potential;
Treibhauspotenzial) von 1 774. R407C darf nicht in die
Atmosphare gelangen.

Kapitel 1| Wichtige Informationen
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2 Steuerung - Einfuhrung

Bedienfeld

/
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— A Display

/ B Statuslampe

_— (C OKTaste
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*-_\ F Betriebsschalter

L. 1]

T G USB-Anschluss

>

Display

Auf dem Display erscheinen Anweisungen, Ein-

stellungen und Betriebsinformationen. Sie kon-
nen einfach zwischen den Menis und Optionen
navigieren, um die gew{inschten Einstellungen

vorzunehmen oder die bendtigten Informationen
abzurufen.

Statuslampe

Die Statuslampe zeigt den Anlagenstatus an. Den:
leuchtet griin bei normaler Funktion.
leuchtet gelb bei aktiviertem Notbetrieb.
leuchtet rot bei ausgeldstem Alarm.

OK-Taste

Die OK-Taste wird in folgenden Fallen verwendet:

bestatigt die Auswahl von Untermenii/Opti-
on/eingestelltem Wert im Startassistenten.

Zuruck-Taste

Die Zurtck-Taste wird in folgenden Fallen verwen-
det:
kehrt zum vorherigen Menu zurlck.

macht eine noch nicht bestatigte Einstellung
rickgangig.

GreenMaster-HP
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Wahlrad
Das Wahlrad kann nach rechts oder links gedreht
werden. Sie kdnnen:

navigiertin MenUs und wechselt zwischen den
Optionen.

Werte erhdhen oder verringern.

Seitenwechsel in mehrseitigen Anleitungen
(z.B. Hilfetexte und Serviceinfo).

Schalter

Der Schalter besitzt drei Stellungen:
Ein ()
Standby (('))
Notbetrieb (A)

Der Notbetrieb darf nur genutzt werden, wenn

an der Warmepumpe ein Fehler aufgetreten ist.
In diesem Modus wird der Verdichter abgeschal-
tetund die Heizpatrone aktiviert. Das Warmepum-
pendisplay ist ausgeschaltet und die Statuslampe
leuchtet gelb.

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss ist unter der Kunststoffabde-
ckung mit der Produktbezeichnung verborgen.

Der USB-Anschluss wird fur eine Softwareaktuali-
sierung genutzt.

Rufen Sie www.myupway.com auf und wechseln
Sie zur Registerkarte ,Software”, um die aktuelle
Software fir Ihre Anlage herunterzuladen.

Kapitel 2 | Steuerung - Einflihrung
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Menustruktur

Auf dem Display erscheinen die vier Hauptmends des
Menisystems und bestimmte grundlegende Informatio-
nen.

Innentemperatur — (wenn ein Raumfuhler
AuBentemperatur  vorhanden ist)

Brauchwassertemperatur

Betriebsinformationen Vortibergehender Komfortmodus
(wenn aktiviert)

Menu 1 - RAUMKLIMA

Einstellung und zeitliche Steuerung des Innenklimas.
Siehe Seite 11.

Meni 2 - BRAUCHWASSER

Einstellung und zeitliche Steuerung der Brauchwasserbe-
reitung. Siehe Seite 19.

Dieses Men erscheint nur, wenn ein Brauchwasserspei-
cher mit der Warmepumpe verbunden ist.

Menii 3 -INFO

Anzeige der Temperatur und anderer Betriebsinforma-
tionen sowie Zugriff auf das Alarmprotokoll. Siehe Seite
21.

Menii 4 - WARMEPUMPE

Einstellung von Uhrzeit, Datum, Sprache, Display, Betriebs-
modus usw. Siehe Seite 22.

Meni 5 - SERVICE

Erweiterte Einstellungen. Diese Einstellungen sind nur
far Installateure oder Servicetechniker vorgesehen. Um
das MenU einzublenden, halten Sie die Zurlck-Taste fur
die Dauer von 7 s gedrlckt, wenn Sie sich im Startmen(
befinden. Siehe Seite 30.

Kapitel 2 | Steuerung - Einflihrung
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MenlUnummer — markiertes UntermeniName und MentUnummer — Hauptmen

Markiertes
Hauptmenu

Symbole — Untermenus

Steuerung

Um den Cursor zu bewegen, drehen Sie das \
Wahlrad nach rechts oderlinks. Die markierte \
Position ist weif3 und bzw. oder als aufgerufe- “
ne Registerkarte gekennzeichnet. /

Meni auswahlen

Um durch das MenUsystem zu navigieren, wahlen Sie
ein Hauptment durch Markieren aus und driicken auf
die OK-Taste. Daraufhin wird ein neues Fenster mit Un-
termenUs gedffnet.

Waéhlen Sie eines der Untermenis durch Markieren aus
und drlcken Sie die OK-Taste.

Alternative wahlen

Option

In einem Meni mit mehreren Optionen wird die m
gewahlte Option mit einem grinen Hakchen mar-
kiert.

So wahlen Sie eine andere Option aus:
1. Markieren Sie die gewlinschten Optionen. Eine []
Option ist vorgewahlt (weil3).

2. Drucken Sie die OK-Taste, um die gewahlte Op- P':,'j
tion zu bestatigen. Diese wird daraufhin mit ei- &=
nem grinen Hakchen markiert.

2.

Symbol —
Hauptmenu

& Temperatur

.‘l"‘ ventilation

) zeitliche Steuerung

B erweitert

Namen — Untermenis Statusinformation -
Untermenus

Wert einstellen

Zu andernder Wert

So stellen Sie einen Wert ein:
1.

Markieren Sie mithilfe des Wahlrads den einzu- [ 01
stellenden Wert.

Drucken Sie die OK-Taste. Der Werthintergrund | 01
farbt sich grin. Dies bedeutet, dass Sieden  *
Einstellungsmodus aufgerufen haben.

Drehen Sie das Wahlrad nach rechts, um den [Fgg
Wert zu erhdhen oder drehen Sie das Wahlrad ©
nach links, um den Wert zu verringern.

Drlcken Sie die OK-Taste, um den eingestellten | [3,4
Wert zu bestatigen. Driicken Sie die Zurtick- -
Taste, um die Anderungen zu verwerfen und den
Ausgangswert aufzurufen.

Kapitel 2 |
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Verwendung der virtuellen Tastatur

Verschiedene Tastaturen

In einigen MenUs, die eine Texteingabe unterstitzen,
steht eine virtuelle Tastatur zur Verfligung

Je nach MenU stehen mehrere Zeichensatze zur Auswahl,
zwischen denen per Wahlrad umgeschaltet wird. Um
zwischen den Zeichensatzen zu wechseln, driicken Sie
die Zurlck-Taste. Wenn flr ein MenU nur ein Zeichensatz
verflgbar ist, erscheint die Tastatur direkt.

Nach erfolgter Eingabe markieren Sie "OK" und driicken
die OK-Taste.
Zwischen Seiten blattern

Ein MenU kann mehrere Seiten umfassen. Drehen Sie
das Wahlrad, um zwischen den Seiten zu blattern.

2
Aktuelle
MenuUseite

Anzahl der Seiten
im Ment

Zwischen Seiten im Startassistenten blattern

Sprache 4.6 ' &
[ U‘%

Pfeil zur Navigation durch die Schritte des
Startassistenten

1. Drehen Sie das Wahlrad, bis einer der Pfeile in der
linken oberen Ecke (bei der Seitenzahl) markiert ist.

2. Dricken Sie die OK-Taste, um zwischen den Schritten
des Startassistenten zu wechseln.

Kapitel 2 |

Hilfemenu

i Viele Menus enthalten ein Symbol, das auf die
Verflgbarkeit einer zusatzlichen Hilfe hinweist.

— So rufen Sie den Hilfetext auf:

1. Markieren Sie das Hilfesymbol per Wahlrad.

2. Drucken Sie die OK-Taste.

Der Hilfetext umfasst meist mehrere Seiten, die mithilfe
des Wahlrads durchblattert werden kdnnen.



3 Steuerung - Menus
Menii 1 - RAUMKLIMA

Ubersicht

‘1 - RAUMKLIMA 1.1 - Temperatur

1.1.1 - Temperatur Heizung

1.1.2 - Temperatur Kihlung *

1.1.3 - rel. Luftfeuchtigkeit *

1.2 - ventilation

1.3 - zeitliche Steuerung zung

1.3.1 - zeitliche Steuerung Hei-

lung *

1.3.2 - zeitliche Steuerung Kuh-

tilation

1.3.2 - zeitliche Steuerung ven-

1.9 - erweitert

1.9.1 - Kurve

1.9.1.1 Heizkurve

\1.9.1.2-K0h|kurve*

1.9.2 - externe Justierung

1.9.3 - min. Vorlauftemp.

1.9.3.1 - min. Vorl.temp. Heizung

‘1 .9.3.2 - min. Vorl.temp. Kihlung *

1.9.4 -Raumfuhlereinstellungen

1.9.5 - KUhleinstellungen *

1.9.6 - Ventilatorrickstellzeit

1.9.7 - eigene Kurve

1.9.7.1 - Eigene Heizkurve

1.9.7.2 - Eigene Kuhlkurve *

1.9.8 - Punktverschieb.

1.9.9 - Nachtabsenkung

* Zubehor erforderlich.

Untermenlis

Das Menli W enthalt mehrere Untermentis.
Rechts neben den Menus werden auf dem Display Sta-
tusinformationen fir das jeweilige Meni angezeigt.

Temperatureinstellung fiir das Klimatisie-
rungssystem. Per Statusinformation werden eingestellte
Werte flr das Klimatisierungssystem angezeigt.

Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit.
Die Statusinformation gibt Auskunft Gber die gewahlte
Einstellung.

Zeitliche Steuerung von Heizung,
Kuhlung und Ventilation. Die Statusinformation "einge-
stellt" erscheint, wenn eine zeitliche Steuerung einge-
stellt wurde, die jedoch noch nicht aktiv ist. "Urlaubsein-
stellung" erscheint, wenn eine zeitliche Steuerung far
den Urlaub und gleichzeitig eine zeitliche Steuerung
aktiv ist (wobei die Urlaubsfunktion Vorrang besitzt).
"aktiv" wird angezeigt, wenn eine zeitliche Steuerungs-
option aktiv ist, ansonsten erscheint " aus".

Einstellung der Heizkurve, Anpassung mit
externem Anschluss, Minimalwert der Vorlauftempera-
tur, Raumfuhler und Kihlfunktion.

GreenMaster-HP

Meni 1.1 - Temperatur

Befinden sich im Haus mehrere Klimatisierungssysteme,
wird dies mit jeweils einem Thermometer pro System
auf dem Display angezeigt.

Im MenU 1.1 wahlen Sie zwischen Heizung oder Kihlung
aus. Im nachsten Meni ,Heizung/Kihlung” stellen Sie
die gewlinschte Temperatur ein.

Temperatureinstellung (mit installiertem und
aktiviertem Raumfiihler):

Heizung
Einstellbereich: 5-30°C
Werkseinstellung: 20

Kihlung (Zubehor erforderlich)
Einstellbereich: 5-30°C
Werkseinstellung: 25

Der Wert auf dem Display wird als Temperatur in °C an-
gezeigt, wenn das Klimatisierungssystem per Raumfuhler
gesteuert wird.

Kapitel 3 | Steuerung — Meniis
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G ACHTUNG!

Ein trages Heizsystem, wie z.B. eine FuBboden-
heizung, kann fir eine Steuerung mit dem
Raumfihler der Warmepumpe ungeeignet
sein.

Um die Raumtemperatur zu andern, stellen Sie per
Wahlrad die gewlinschte Temperatur auf dem Display
ein. Bestatigen Sie die neue Einstellung durch Driicken
der OK-Taste. Die neue Temperatur erscheint rechts ne-
ben dem Symbol auf dem Display.

Temperatureinstellung (ohne aktivierten
Raumfiihler):

Einstellbereich: -10 bis +10
Werkseinstellung: 0

Das Display zeigt den eingestellten Wert fir die Heizung
an (Parallelverschiebung der Heizkurve). Um die Innen-
raumtemperatur anzuheben oder abzusenken, erhdhen
bzw. verringern Sie den Wert auf dem Display.

Stellen Sie per Wahlrad einen neuen Wert ein. Bestatigen
Sie die neue Einstellung durch Driicken der OK-Taste.

Die Schrittanzahl, um die der Wert gedndert werden
muss, um eine Anderung der Innenraumtemperatur um
ein Grad zu erreichen, richtet sich nach der Heizungsan-
lage des Gebaudes. Normalerweise genigt eine Stufe.
In bestimmten Fallen kdnnen jedoch mehrere Stufen
erforderlich sein.

Stellen Sie den gewdlnschten Wert ein. Der neue Wert
erscheint rechts neben dem Symbol auf dem Display.

G ACHTUNG!

Eine Erh6hung der Raumtemperatur kann
durch die Thermostate flr Heizkdrper oder
FuBbodenheizung gebremst werden. Offnen
Sie daher die Thermostate vollstandig — aul3er
in den Raumen, in denen eine niedrigere
Temperatur herrschen soll, z.B. Schlafzimmer.

Kapitel 3 | Steuerung — Meniis

TIP!

N I 7
@ Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen,
damit sich die Temperaturen stabilisieren kon-
nen.

Wenn bei kalten Witterungsbedingungen die
Raumtemperatur zu niedrig ist, erhdhen Sie
den Verlauf der Heizkurve in Ment 1.9.1.1 um
einen Schritt.

Wenn bei kalten Witterungsbedingungen die
Raumtemperatur zu hoch ist, verringern Sie
den Verlauf der Heizkurve in Mend 1.9.1.1 um
einen Schritt.

Wenn bei warmen Witterungsbedingungen
die Raumtemperatur zu niedrig ist, erhohen
Sie den Wert in MenU 1.1.1 um einen Schritt.

Wenn bei warmen Witterungsbedingungen
die Raumtemperatur zu hoch ist, verringern
Sie den Wert in Men( 1.1.1 um einen Schritt.

Meni 1.2 - ventilation

Einstellbereich: normal und Geschw. 1-4
Werkseinstellung: normal

Hier kdnnen Sie die Ventilation in der Wohnung vorUber-
gehend erhéhen oder verringern.

Nach Auswahl einer neuen Geschwindigkeit beginnt eine
Uhr mit dem Countdown. Wenn die Zeit abgelaufen ist,
kehrt die Ventilationsgeschwindigkeit zur normalen
Einstellung zurlck.

Die einzelnen Riickstellzeiten lassen sich bei Bedarf in
MenU 1.9.6 andern.

Nach jeder Geschwindigkeitsoption erscheint in Klam-
mern die Ventilatorgeschwindigkeit (in Prozent).

L TIp!

N 7
@ Sind langere Zeitanderungen erforderlich,
nutzen Sie die Urlaubsfunktion oder zeitliche
Steuerung.

Menii 1.3 - zeitliche Steuerung

In MenU H{lealsB =V atel wird die zeitliche Steue-
rung des Innenklimas (Heizung/Kihlung/ventilation)
fir jeden Wochentag festgelegt.

Eine zeitliche Steuerung ist auch fiir einen langeren
Zeitraum wahrend einer wahlbaren Periode (Urlaub) in
Men( 4.7 méglich.

Schema: Hier wéhlen Sie aus, welches der Schemata
geandert werden soll.
Schemaeinstellung

Diese Einstellungen kdnnen fir das jeweilige Schema
erfolgen (Men(i 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3:

GreenMaster-HP



Aktiviert: Hier wird die zeitliche Steuerung fir die ge-
wahlte Periode aktiviert. Eingestellte Zeiten werden bei
einer Deaktivierung nicht geandert.

System: Hier wahlen Sie das Klimatisierungssystem aus,
far das das aktuelle Schema gelten soll. Diese Option ist
nur sichtbar, wenn mehr als ein Klimatisierungssystem
vorhanden ist.

Tag: Hier werden die Wochentage ausgewahlt, fur die
die zeitliche Steuerung gelten soll. Um die zeitliche
Steuerung fur einen bestimmten Tag zu entfernen, ge-
ben Sie fur Start- und Stoppzeit denselben Wert ein.
Wird die Zeile "alle" verwendet, richten sich alle Tage in
der Periode nach dieser Zeile.

Zeitperiode: Hier werden Start- und Stoppzeit am ge-
wahlten Tag fur die zeitliche Steuerung festgelegt.

Anpassung: Siehe jeweiliges Untermenu.

Konflikt: Wenn zwei unterschiedliche Einstellungen
einen Konflikt verursachen, erscheint ein rotes Ausrufe-
zeichen.

I TIP!

N e
@ Um fir alle Wochentage eine dhnliche zeitliche
Steuerung festzulegen, fullen Sie zunachst
"alle" aus und dndern anschlieBend die ge-
wulnschten Tage.

I TIP!

~N 7
@ Damit sich die Periode Uber Mitternacht hinaus
erstreckt, mussen Sie die Stoppzeit friher als
die Startzeit einstellen. Dann stoppt das Zeit-
programm bei der eingestellten Stoppzeit am
Tag danach.

Die zeitliche Steuerung beginnt stets an dem
Tag, fur den die Startzeit eingestellt ist.

Menu 1.3.1 - Heizung

Hier kdnnen Sie mit- Aktiviert Schema System
hilfe des Zeitpro- /
gramms festlegen,
inwiefern die Tempe-
ratur in der Woh- @ skiver
nung angehoben alle

oder abgesenkt wer- i
den soll- Dabei las- [
sen sich maximal o
drei verschiedene Fr
Zeitperioden pro Tag S
festlegen. Wenn ein 1S4
Raumfuhler instal-
liert und aktiviert ist,
wird die gewlinschte Raumtemperatur (°C) fur die Zeit-
periode eingestellt. Ohne aktivierten Raumfuhler wird
die gewlnschte Anderung (der Einstellungin Menii 1.1)
angepasst. Um die Raumtemperatur um ein Grad zu
andern, genligt normalerweise eine Stufe. In bestimmten
Fallen konnen jedoch mehrere Stufen erforderlich sein.

Anpassung: Hier legen Sie fUr das Zeitprogramm fest,
wie sehr die Heizkurve im Vergleich zu Ment 1.1 gean-
dert werden soll. Wenn ein Raumfuhler installiert ist,
wird die gewlinschte Raumtemperatur in °C eingestellt.

Schema

Tag Ze\tperldde Anpassung Konflikt

GreenMaster-HP

@ ACHTUNG!

Temperaturanderungen in der Wohnung
werden erst nach langerer Zeit umgesetzt. So
flhren etwa kurze Zeitperioden bei FuBboden-
heizungen nicht zu einer spiirbaren Anderung
der Raumtemperatur.

Menii 1.3.2 - Kiihlung (Zubehor erforderlich)

Hier kdnnen Sie zeit- Aktiviert Schema
lich steuern, wann y
eine Kihlung in der
Wohnung zulassig /
ist. Dabei lassen sich @ aktiviert
maximal zwei ver- alle
schiedene Zeitperi- g"io
oden pro Tag festle- [

gen.

Anpassung: Hier ,
definieren Sie per : Va
Zeitprogramm, A
wann eine Kihlung ™
nicht zulassig sein
soll.

- 06:00 ein
7

Zeitperiode Anpassung Konflikt

Meni 1.3.3 - Ventilation

Hier konnen Sie zeit- Aktivert Schema
lich steuern, inwie-
fern die Ventilation |

in der Wohnung an- |4

gehoben oder ge- @ awivier

senkt werden soll. alle

Dabei lassen sich ho

maximal zwei ver- o

schiedene Zeitperi-

oden pro Tag festle- - 06:00
gen.

Anpassung: Hier
stellen Sie die ge- ™
wunschte Ventilator-
geschwindigkeit ein.

9eschw. 3
7

Zeitperiode Anpassung Konflikt

G ACHTUNG!

Eine nennenswerte Anderung tiber einen lan-
geren Zeitraum kann zu einem verschlechterten
Innenklima sowie evtl. zu Beeintrachtigungen
bei der Wirtschaftlichkeit fihren.

Menii 1.9 - erweitert

Menii m erscheint mit orangefarbenem Text
und ist fur fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Dieses
MenU besitzt mehrere Untermends.

Einstellung des Kurvenverlaufs fr Heizung bzw.
uhlung.

DUEOENVRIERN Einstellung der heizkurvenseitigen
Parallelverschiebung, wenn ein externer Schaltkontakt
verbunden ist.

Kapitel 3 | Steuerung — Meniis
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(ITAYCIEacElaa]oM Einstellung der minimal zuldssigen
Vorlauttemperatur.

REVINVEESEIIEN Raumfihlereinstellungen.
(Ol EINEINRICERN Kihlungseinstellungen.

Ve d GGl Festlegung der Ventilatorriick-
stellzeit bel einer vorubergehenden Anderung der Ven-
tilationsgeschwindigkeit.

Einstellung der eigenen Kurve fiir Heizung
ozw. Kuhlung.

HVRlQAEIE eall=lo M Einstellung der Parallelverschiebung
ur Heiz- bzw. Kuhlkurve bei einer bestimmten AuBen-
lufttemperatur.

NETd i ETe IV Olalell Einstellung der Nachtkihlungsfunkti-

on.

Meni 1.9.1 - Kurve

Heizkurve
Einstellbereich: 0 bis 15
Werkseinstellung: 9

Kiihlkurve (Zubehor erforderlich)
Einstellbereich: 0 bis 9
Werkseinstellung: 0

In Menu kénnen Sie Heizung oder Kiihlung aus-
wahlen. Im nachsten Menu (Heiz-/Kuhlkurve) wird die
so genannte Heiz- bzw. Kahlkurve flr das Gebaude an-
gezeigt. Mit der Kurve wird unabhangig von der AuBen-
lufttemperatur eine gleichmaBige Innentemperatur und
damit ein energieeffizienter Betrieb gewahrleistet. An-
hand dieser Kurven steuert das Regelgerat der Warme-
pumpe die Wassertemperatur fir das System, die Vor-
lauftemperatur, und somit die Innentemperatur. Hier
kdnnen Sie eine Kurve auswahlen und auBerdem able-
sen, wie sich die Vorlauftemperatur bei verschiedenen
AuBenlufttemperaturen andert. Mit der Zahl rechts ne-
ben "System" wird angegeben, welches System fiir die
Heiz-/Kihlkurve ausgewahlt wurde.

Kurvenverlauf

Der Verlauf der Heiz- bzw. Kihlkurve bestimmt, um
wieviel Grad die Vorlauftemperatur erhoht bzw. gesenkt
werden soll, wenn die AuBenlufttemperatur sinkt bzw.
steigt. Ein steilerer Kurvenverlauf bewirkt eine hdhere
Vorlauftemperatur fir die Heizung oder eine niedrigere
Vorlauftemperatur fur die Kihlung bei einer bestimmten
AuBenlufttemperatur.

Der optimale Verlauf der Heizkurve richtet sich nach den
klimatischen Bedingungen am Aufstellungsort, nach
dem Heizsystem (Heizkdrper oder FuBbodenheizung)
sowie der Effizienz der Gebdudeisolierung.

Die Kurve wird bei der Anlageninstallation eingestellt.
Eine Nachjustierung kann jedoch erforderlich sein. Da-
nach muss die Kurve in der Regel nicht mehr gedndert
werden.
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G: ACHTUNG!

Bei Feinjustierungen der Innentemperatur muss
die Kurve stattdessen nach oben oder unten
verschoben werden. Dies erfolgt in MenU 1.1

Temperatur

Parallelverschiebung der Heizkurve

Bei einer Parallelverschiebung der Kurve dndert sich die
Vorlauftemperatur in gleichem MaBe bei allen AuBen-
lufttemperaturen. So steigt z. B. bei einer Kurvenverschie-
bung um +2 Schritte die Vorlauftemperatur bei allen
AuBenlufttemperaturen um 5 °C.

Vorlauftemperatur - Maximal- und Minimalwerte

Da die Vorlauftemperatur den eingestellten Maximalwert
nicht Gberschreiten und den eingestellten Minimalwert
nicht unterschreiten kann, flacht die Heizkurve bei diesen
Temperaturen ab.

@ ACHTUNG!

Bei FuBbodenheizungen muss der Wert far

INEYAVLIIETIiEn ol normalerweise im Bereich

35-45 °Cliegen.

Bei einer FuBbodenkihlung wird min. Vorlauf-
temp. begrenzt, um eine Kondensation zu
vermeiden.

Wenden Sie sich an lhren Installateur/FuBBbo-
denlieferanten, um Auskunft Gber die maximal
zulassige Temperatur des FuBbodens zu erhal-
ten.

Die Zahl ganz auBen an der Kurve gibt Auskunft Gber
den Verlauf der Heizkurve. Die Zahl neben dem Thermo-
meter gibt die Parallelverschiebung der Heizkurve an.
Stellen Sie per Wahlrad einen neuen Wert ein. Bestatigen
Sie die neue Einstellung durch Driicken der OK-Taste.

Kurve 0 ist ein eigene Kurve, die in Ment 1.9.7 erstellt
wird.

So waéhlen Sie eine andere Kurve (Kurvenverlauf)
aus:

l HINWEIS!
a

Ist nur ein Klimatisierungssystem vorhanden,
ist die Kurvennummer beim Offnen der
MendUseite bereits markiert.

1. Wahlen Sie das Klimatisierungssystem aus (wenn
mehrere Systeme vorhanden sind), fir das die Kurve
geandert werden soll.

2. Nach Bestatigung der Klimatisierungssystemauswahl
wird die Nummer der Kurve markiert.

3. Dricken Sie die OK-Taste, um den Einstellungsmodus
aufzurufen.

4. Wahlen Sie eine neue Kurve aus. Die Kurven sind
von 0 bis 15 nummeriert. Je héher die Nummer, de-
sto steiler der Verlauf und desto hoher die Vorlauf-
temperatur. Kurve 0 bedeutet, dass
(MenU 1.9.7) verwendet wird.

GreenMaster-HP



5. Drlcken Sie die OK-Taste, um die Einstellung abzu-
schlieBen.

So lesen Sie eine Kurve ab:

1. Drehen Sie das Wahlrad so, dass der Ring auf der
Welle mit der AuBBentemperatur markiert wird.

2. Drucken Sie die OK-Taste.

3. Folgen Sie der grauen Linie hinauf zur Kurve und
weiter nach links, um den Wert fur die Vorlauftem-
peratur bei der gewahlten AuBenlufttemperatur
abzulesen.

4. Um nun die verschiedenen Temperaturen anzuzei-
gen, drehen Sie das Wahlrad nach rechts oder links
und lesen Sie die entsprechende Vorlauftemperatur
ab.

5. Dricken Sie die OK- oder Zuriick-Taste, um den Ab-
lesemodus zu verlassen.

TIP!

~ I e
@ Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen,
damit sich die Raumtemperatur stabilisieren
kann.

Wenn bei kalten Witterungsbedingungen die
Raumtemperatur zu niedrig ist, erhdhen Sie
den Kurvenverlauf um einen Schritt.

Wenn bei kalten Witterungsbedingungen die
Raumtemperatur zu hoch ist, verringern Sie
den Kurvenverlauf um einen Schritt.

Wenn bei warmen Witterungsbedingungen
die Raumtemperatur zu niedrig ist, erhéhen
Sie die Parallelverschiebung der Kurve um
einen Schritt.

Wenn bei warmen Witterungsbedingungen
die Raumtemperatur zu hoch ist, senken Sie
die Parallelverschiebung der Kurve um einen
Schritt.

Menii 1.9.2 - externe Justierung

Klimatisierungssystem

Einstellbereich: -10 bis +10 oder die gewlnschte
Raumtemperatur, wenn ein Raumtemperaturfihler
installiert ist.

Werkseinstellung: 0

Durch Anbringen eines externen Anschlusses, z. B.
Raumthermostat oder Schaltuhr, kann die Raumtempe-
ratur bei der Beheizung vortbergehend oder periodisch
erhéht oder verringert werden. Wenn der Anschluss
eingeschaltet ist, wird die Parallelverschiebung der
Heizkurve um die im Meni gewahlte Stufenanzahl ge-
andert. Wenn ein Raumfihlerinstalliert und aktiviert ist,
wird die gewlinschte Raumtemperatur (°C) eingestellt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist,
kann die Einstellung fur jedes System separat vorgenom-
men werden.

GreenMaster-HP

Menii 1.9.3 - min. Vorlauftemp.

Heizung
Einstellbereich: 5-70°C
Werkseinstellung: 20°C

Kiihlung (Zubehor erforderlich)

Je nach verwendetem Zubehor kann der Einstellbe-
reich variieren.

Werkseinstellung: 18°C

In MenU 1.9.3 wahlen Sie Heizung oder Kiihlung aus. Im
nachsten Meni (min. Vorl.temp. Heizung/Kihlung)
stellen Sie die minimale Vorlauftemperatur zum Klimati-
sierungssystem ein. Dementsprechend berechnet
GreenMaster-HP niemals eine Temperatur, die unter
dem hier eingestellten Wert liegt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist,
kann die Einstellung fir jedes System vorgenommen
werden.

L Tiet
Wenn z.B. Kellerrdume stets leicht beheizt
werden sollen (auch im Sommer), kann der
Wert erhoht werden.

Eine Erhohung des Werts in "Heizungsstopp"
Menu 4.9.2 kann ebenfalls erforderlich sein
"Automoduseinst.".

Menii 1.9.4 - Raumfiihlereinstellungen

Faktor System

Heizung
Einstellbereich: 0,0 - 6,0
Werkseinstellung Heizung: 2,0

Kihlung (Zubehor erforderlich)
Einstellbereich: 0,0 - 6,0
Werkseinstellung Kihlung: 1,0

Hier kdnnen Sie Raumfihler zur Steuerung der Raum-
temperatur aktivieren.

@ ACHTUNG!

Ein trages Heizsystem, wie z.B. eine FuBboden-
heizung, kann fir eine Steuerung mit dem
Raumfuhler der Warmepumpe ungeeignet
sein.

Sie kdnnen auch einen Faktor (einen mathematischen
Wert) festlegen, inwieweit die Temperatur oberhalb
bzw. unterhalb des Raumsollwerts (Differenz zwischen
gewulnschter und aktueller Raumtemperatur) die Vor-
lauftemperatur der zum jeweiligen Klimatisierungssys-
tem gehorenden Raume beeinflussen soll. Ein héherer
Wert bewirkt eine gréBere Verschiebung der Heizkurve.
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HINWEIS!

Ein zu hoch eingestellter Wert im "Faktorsys-
tem" kann (in Abhangigkeit vom verwendeten
Klimatisierungssystem) eine instabile Raumtem-
peratur bewirken.

Wenn mehrere Klimatisierungssysteme installiert sind,
kdnnen die oben beschriebenen Einstellungen fur jedes
einzelne System vorgenommen werden.

Menii 1.9.5 - Kiihleinstellungen (Zubehor er-
forderlich)

Fiihler Heiz./Kiihl.
Werkseinstellung: kein Fiihler ausgewahlt

Sollwert Kiihl-/Heizfiihler
Einstellbereich: 5-40 °C
Werkseinstellung: 21

Heizung bei Raumuntertemp.
Einstellbereich: 0,5 bis 10,0°C
Werkseinstellung: 1,0

Kiihlung bei Raumiibertemp.
Einstellbereich: 0,5 bis 10,0°C
Werkseinstellung: 3,0

Start passive Kiihlung
Einstellbereich: 10 — 200
Werkseinstellung: 30 GM

Start aktive Kiihlung
Einstellbereich: 30 bis 300 GM
Werkseinstellung: 30 GM

Gradminuten Kiihlung

Einstellbereich: -3000-3000 Kihlgradminuten
Werkseinstellung: 0

Wérmepumpe 24h-Funktion
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

SchlieBzeit fiir Kiltedumping
Einstellbereich: 0-100 s
Werkseinstellung: 0 s
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Zeit zw. Heizung und Kiihlung
Einstellbereich: 0-48 h
Werkseinstellung: 2

Mischerverstairkung
Einstellbereich: 0,1 -10,0
Werkseinstellung: 1,0

Mischerwartezeit
Einstellbereich: 10-300s
Einstellbereich: 10-500 s
Werkseinstellung: 30 s

Sie kdnnen GreenMaster-HP nutzen, um das Haus in der
warmen Jahreszeit zu kihlen.

G ACHTUNG!

Bestimmte Einstellungsoptionen erscheinen
nur, wenn deren Funktion in GreenMaster-HP
installiert und aktiviert ist.

Fiihler Heiz./Kihl.

Ein zusatzlicher Fihler kann mit GreenMaster-HP verbun-
den werden, um zu entscheiden, wann zwischen Kihl-
und Heizbetrieb umzuschalten ist.

Wurden mehrere Heiz-/Kihlflhler installiert, kdnnen
Sie den Fuhler fur die Steuerung auswahlen.

G: ACHTUNG!

Wenn der Fihler fir Heizung/Kihlung BT74
angeschlossen und in Menu 5.4 aktiviert wurde,
kann in MenuU 1.9.5 kein anderer Fihler mehr
ausgewahlt werden.

Sollwert Kiihl-/Heizfiihler

Hier stellen Sie ein, bei welcher Innentemperatur
GreenMaster-HP zwischen Heiz- bzw. Kihlbetrieb um-
schalten soll.

Heizung bei Raumuntertemp.

Hier stellen Sie ein, wie weit die Raumtemperatur unter
die gewUlnschte Temperatur sinken darf, bevor
GreenMaster-HP in den Heizbetrieb schaltet.

Kiihlung bei Raumiibertemp.

Hier stellen Sie ein, wie weit die Raumtemperatur Gber
die gewlnschte Temperatur steigen darf, bevor
GreenMaster-HP in den Kihlbetrieb schaltet.

Start passive Kiihlung

Hier stellen Sie ein, wann die passive Kiihlung starten
soll.

Gradminuten sind ein MaB fir den aktuellen Heizbedarf
im Haus. Sie bestimmen, wann der Verdichter, der
Kihlbetrieb bzw. die Zusatzheizung starten oder stoppen
soll.

GreenMaster-HP



Start aktive Kiihlung
Hier stellen Sie ein, wann die aktive Kihlung starten soll.

Gradminuten sind ein MafB3 flir den aktuellen Heizbedarf
im Haus. Sie bestimmen, wann der Verdichter, der
Kihlbetrieb bzw. die Zusatzheizung starten oder stoppen
soll.

Gradminuten Kiihlung

Diese Option ist nur verfigbar, wenn das angeschlossene
Zubehor selbst die Kihlgradminuten zahlt.

Nach dem Festlegen eines Minimal- oder Maximalwerts
stellt das System automatisch den tatsachlichen Wert
im Verhaltnis zur Anzahl der Verdichter ein, die eine
Kihlung erzeugen.

Zeit zw. Heizung und Kiihlung

Diese Option ist nur bei Zweirohrkihlsystemen verflgbar.

Hier legen Sie fest, wie lange GreenMaster-HP warten
soll, bis nach Ende des Kuhlbetriebs eine Rickkehr zum
Heizbetrieb erfolgt (oder umgekehrt).

Meni 1.9.6 - Ventilatorriickstellzeit

Hier wahlen Sie die Rlckstellzeit flr eine voribergehen-
de Anderung (Geschw. 1-4) der Ventilationsgeschwin-
digkeit in MenU 1.2 aus.

Als Ruckstellzeit gilt die erforderliche Zeit, in der die
Ventilationsgeschwindigkeit wieder zum normalen Wert
zurickkehrt.

Menii 1.9.7 - eigene Kurve

Vorlauftemp.

Heizung
Einstellbereich: 5-70°C

Kihlung (Zubehor erforderlich)

Je nach verwendetem Zubehor kann der Einstellbe-
reich variieren.

Einstellbereich: -5 bis 40°C

Hier kdnnen Sie bei speziellem Bedarf Ihre eigene Heiz-
bzw. Kihlkurve erstellen, indem Sie die gewlnschten
Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen AuBenluft-
temperaturen vorgeben.

Ga ACHTUNG!

Kurve 0 in MenU 1.9.1 muss ausgewahlt wer-
den, damit eigene Kurve gilt.

GreenMaster-HP

Meni 1.9.8 - Punktverschieb.

AuBentemperaturpunkt
Einstellbereich: -40-30°C
Werkseinstellung: 0°C

Kurvenanderung
Einstellbereich: -10-10°C
Werkseinstellung: 0°C

Hier kdnnen Sie eine Heizkurvenanderung bei einer be-
stimmten AuBenlufttemperatur festlegen. Um die
Raumtemperatur um ein Grad zu andern, gentigt norma-
lerweise eine Stufe. In bestimmten Fallen kénnen jedoch
mehrere Stufen erforderlich sein.

Die Heizkurve wird betéatigt bei + 5°Cvon der Einstellung
AuBentemperaturpunkt.

Achten Sie darauf, dass die richtige Heizkurve gewahlt
ist, damit eine als gleichmaBig empfundene Raumtem-
peratur sichergestellt werden kann.

L Tip

~ s
Wenn das Innenklima z.B. bei -2°C als zu kalt
empfunden wird, stellen Sie "AuBentempera-
turpunkt" auf "-2" und erhéhen Sie "Kurvenan-
derung", bis die gewiinschte Raumtemperatur
vorliegt.

@ ACHTUNG!

Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen,
damit sich die Temperaturen stabilisieren kon-
nen.

Menii 1.9.9 - Nachtabsenkung (Zubehor erfor-
derlich)

Starttemp.
Abluft

Einstellbereich:
20-30°C

Werkseinstel-
lung: 25°C

Nachtabsenkung

Starttemp. Abluft

min. Diff. AuBen- und Abluft

min. Diff.
AuBen- und
Abluft

Einstellbereich: 3-10°C
Werkseinstellung: 6°C

Hier kdnnen Sie die Nachtkihlungsfunktion aktivieren.

Wenn die Temperaturim Haus hoch und die AuBentem-
peratur niedrig ist, kann durch eine verstarkte Ventilation
ein gewisser AbkUhlungseffekt erreicht werden.
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Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Abluft- und
AuBenlufttemperatur groBer ist als der eingestellte Wert
("min. Diff. AuBBen- und Abluft") sowie die Ablufttempe-
ratur hoher ist als der eingestellte Wert ("Starttemp.
Abluft") arbeitet die Ventilation mit Geschwindigkeit 4,
bis eine der Bedingungen nicht weiter erfullt ist.

@ ACHTUNG!

Die Nachtkihlungsfunktion kann nur aktiviert
werden, wenn die Beheizung deaktiviert ist.
Dies wird in MenU 4.2 vorgenommen.
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Meni 2 - BRAUCHWASSER

Ubersicht

‘2 - BRAUCHWASSER* 2.1 -vorlb. Luxus

2.2 - Komfortmodus

2.3 - zeitliche Steuerung

2.9 - erweitert

2.9.1 - periodische erhéhung

* Zubehor erforderlich.

Untermenlis

Dieses Men erscheint nur, wenn ein Brauchwasserspei-
cher mit der Warmepumpe verbunden ist.

Das MenU [¥ASIEEVY SN =8 enthalt mehrere Unter-

menus. Rechts neben den MenUs werden auf dem Dis-

play Statusinformationen fir das jeweilige Meni ange-

zeigt.
u

m Aktivierung einer voriibergehenden Erho-
ng der Brauchwassertemperatur. Die Statusinformati-
on zeigt "aus" oder die verbleibende Zeit bis zur vortber-
gehenden Temperaturerhéhung an.

[eliielginlele M Einstellung des Brauchwasserkomforts.
Die Statusinformation zeigt den gewahlten Modus an:
"Sparm.", "normal" oder "Luxus".

Zeitprogramm fiir den Brauchwas-
serkomtfortmodus. Statusinformation "eingestellt" er-
scheint, wenn ein Zeitprogramm eingestellt wurde, das
aber aktuell nicht aktiv ist. "Urlaubseinstellung" wird
angezeigt, wenn Urlaubseinstellung und Zeitprogramm
gleichzeitig aktiv sind (Urlaubseinstellung hat dabei
Vorrang). "aktiv" erscheint, wenn ein Teil des Zeitpro-
gramms aktiv ist. Ansonsten wird "aus" angezeigt.

Einstellung einer periodischen Erhéhung der
Brauchwassertemperatur.

Meni 2.1 - vorib. Luxus

Einstellbereich: 3, 6 und 12 Stunden sowie die Modi
»aus” und ,einm. Erhéhung”

Werkseinstellung: "aus"

Bei vorlibergehend gesteigertem Brauchwasserbedarf
kdnnen Sie in diesem MenU eine Erhdhung der Brauch-
wassertemperatur wahrend eines festgelegten Zeitraums
auf Komfortebene veranlassen.

G ACHTUNG!

Wenn der Komfortmodus "Luxus" in Men 2.2
ausgewahltist, kann keine weitere Temperatur-
erhéhung veranlasst werden.

Die Funktion wird bei der Auswahl einer Zeitperiode di-
rekt aktiviert. Die Bestatigung erfolgt per OK-Taste.
Rechts erscheint die verbleibende Zeit fir die gewahlte
Einstellung.

Nach Ablauf der Zeit kehrt GreenMaster-HP zu dem
Modus zuriick, derin MenU 2.2. eingestellt ist.

GreenMaster-HP

\2.9.2 - BW-zZirk. *

Waéhlen Sie "aus" aus, um (eJ{SIsMENTN auszuschalten.

Meni 2.2 - Komfortmodus

Einstellbereich: Sparm., normal, Luxus
Werkseinstellung: normal

Der Unterschied zwischen den verfligbaren Modi besteht
in der Brauchwassertemperatur. Bei einer hdheren
Temperatur steht mehr Brauchwasser zur Verfligung.

Sparm.: In diesem Modus steht weniger Brauchwasser
als sonst zur Verfligung. Gleichzeitig sinken die Betriebs-
kosten. Dieser Modus kann in kleineren Haushalten mit
geringem Brauchwasserbedarf genutzt werden.

normal: Bei Normalbetrieb wird eine gréBere Brauch-
wassermenge bereitet (geeignet flr die meisten Haus-
halte).

Luxus: Im Komfortmodus steht die maximale Brauchwas-
sermenge zur Verfliigung. In diesem Modus kann die
Heizpatrone ebenfalls zur Brauchwassererwarmung ge-
nutzt werden, was erhdhte Betriebskosten verursacht.

Menii 2.3 - zeitliche Steuerung

Hier kdbnnen Sie Gber Aktiviert Schema
ein Zeitprogramm .
steuern, in welchem
Brauchwassermodus
die Warmepumpe

/

Sc%em’a 1
waktiviert

arbeiten soll. Dabei JHEE

Mo 0 normal

lassen sich maximal -

. . |
zwei verschiedene o
Zeitperioden pro Tag [

festlegen. Fr
Sa

Durch An- bzw. Ab- 1SS
wahlen der folgen- =
den Option wird die™
zeitliche Steuerung
aktiviert bzw. deaktiviert: "aktiviert". Eingestellte Zeiten
werden bei einer Deaktivierung nicht geandert.

Schema: Hier wahlen Sie das zu andernde Schema aus.

Aktiviert: Hier wird die zeitliche Steuerung fir die ge-
wahlte Periode aktiviert. Eingestellte Zeiten werden bei
einer Deaktivierung nicht geandert.

Tag: Hier werden die Wochentage ausgewahlt, fur die
die zeitliche Steuerung gelten soll. Um die zeitliche
Steuerung flr einen bestimmten Tag zu entfernen, ge-
ben Sie fUr Start- und Stoppzeit denselben Wert ein.
Wird die Zeile "alle" verwendet, richten sich alle Tage in
der Periode nach dieser Zeile.

Zeitperiode Anpassung Konflikt
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Zeitperiode: Hier werden Start- und Stoppzeit am ge-
wahlten Tag fur die zeitliche Steuerung festgelegt.

Anpassung: Hier legen Sie fest, welcher Brauchwasser-
modus wahrend der zeitlichen Steuerung aktiviert sein
soll.

Konflikt: Wenn zwei unterschiedliche Einstellungen
einen Konflikt verursachen, erscheint ein rotes Ausrufe-
zeichen.

R !
Um fiir alle Wochentage eine dhnliche zeitliche
Steuerung festzulegen, flllen Sie zunachst
"alle" aus und andern anschlieBend die ge-

winschten Tage.

I TIP!

N e
@ Damit sich die Periode Uber Mitternacht hinaus
erstreckt, mussen Sie die Stoppzeit friher als
die Startzeit einstellen. Dann stoppt das Zeit-
programm bei der eingestellten Stoppzeit am
Tag danach.

Die zeitliche Steuerung beginnt stets an dem
Tag, fur den die Startzeit eingestellt ist.

Meni 2.9 - erweitert

Men m erscheint mit orangefarbenem Text
und ist fur fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Dieses
MenU besitzt mehrere Untermendis.

Menii 2.9.1 - periodische erhohung

Periode

Einstellbereich: 1 - 90 Tage
Werkseinstellung: 14 Tage

Startzeit
Einstellbereich: 00:00 - 23:00
Werkseinstellung: 00:00

Um die Bildung von Bakterien im Brauchwasserspeicher
zuverhindern, konnen Verdichter und Elektroheizpatro-
ne gemeinsam in regelmaBigen Zeitabstanden die
Brauchwassertemperatur kurzzeitig erhdhen.

Sie kdnnen das zeitliche Intervall zwischen den Erhdhun-
gen der Brauchwassertemperatur einstellen. Der Zeit-

raum kann zwischen 1 und 90 Tagen eingestellt werden.
Werkseinstellung: 14 Tage. Aktivieren bzw. deaktivieren
Sie "aktiviert", um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
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Menii 2.9.2 - BW-Zirk. (Zubehor erforderlich)

Betriebszeit
Einstellbereich: 1-60 min
Werkseinstellung: 60 min

Stillstandzeit
Einstellbereich: 0-60 min
Werkseinstellung: 0 min

Hier kdnnen Sie die Brauchwasserzirkulation in bis zu
drei Perioden pro Tag unterteilen. In den definierten
Perioden arbeitet die Brauchwasser-Umwalzpumpe ge-
maR den Einstellungen oben.

"Betriebszeit" legt fest, wie lange die Brauchwasser-
Umwalzpumpe je Betriebszyklus aktiv sein soll.

"Stillstandzeit" legt fest, wie lange die Brauchwasser-
Umwalzpumpe zwischen den Betriebszyklen inaktiv sein
soll.

GreenMaster-HP



Menu 3 - INFO

Ubersicht
3-INFO 3.1 - Serviceinfo

3.2 - Verdichterinfo

3.3 - ZH-Info

3.4 - Alarmprotokoll

3.5 - Innentemperaturprotokoll
Untermentis

Das Menii m enthalt mehrere Untermentis. In diesen
Menis kdnnen keine Einstellungen vorgenommen wer-
den. Sie dienen lediglich zur Anzeige von Informationen.
Rechts neben den MenUs werden auf dem Display Sta-
tusinformationen fur das jeweilige MenU angezeigt.

zeigt die Temperaturwerte und Einstellun-
gen der Anlage an.

\EIge leaiElilaiiel zeigt die Betriebszeiten, Anzahl der Starts
usw. fur den Verdichter der Warmepumpe an.
m zeigt Informationen zu den Betriebszeiten der
Zusatzheizung an usw.

INETinfelgeite] ]Il zeigt die letzten Alarme und Informa-
tionen zur Warmepumpe bei der Alarmausldésung an.

[l EE el citbfdol el te Il Mittlere Innentemperatur
ur das letzte Jahr, wochenweise.
Menii 3.1 - Serviceinfo

Hier erhalten Sie Informationen zum aktuellen Betriebs-
status der Warmepumpe (z.B. aktuelle Temperaturen,
Werte vom Durchflussmesser usw.). Es kdnnen keine
Anderungen vorgenommen werden.

Die Informationen werden auf mehreren Seiten ange-
zeigt. Drehen Sie das Wahlrad, um zwischen den Seiten
zu blattern.

Auf einer Seite wird ein QR-Code angezeigt. Dieser QR-
Code stellt u. a. die Seriennummer, den Produktnamen
und einge Betriebsdaten dar.

Symbole in diesem Menii:

Verdichter Eq Warme

i

. Zusatzheizung Brauchwasser
f—
=
g
Warmequellen- Heizkreispumpe
pumpe (blau) (orange)
Kahlung Pool
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Menii 3.2 - Verdichterinfo

Hier erhalten Sie Informationen zu Betriebszustand und
Statistik des Verdichters. Es konnen keine Anderungen
vorgenommen werden.

Die Informationen kénnen Gber mehrere Seiten verteilt
sein. Drehen Sie das Wahlrad, um zwischen den Seiten
zu blattern.

Meni 3.3 - ZH-Info

Hier erhalten Sie Informationen zu Einstellungen, Be-
triebszustand und Statistik der Zusatzheizung. Es kdnnen
keine Anderungen vorgenommen werden.

Die Informationen kénnen Gber mehrere Seiten verteilt
sein. Drehen Sie das Wahlrad, um zwischen den Seiten
zu blattern.

Meni 3.4 - Alarmprotokoll

Um die Fehlersuche zu vereinfachen, wird hier der Be-
triebszustand der Warmepumpe bei der Alarmauslésung
gespeichert. Eswerden Informationen zu den letzten 10
Alarmen angezeigt.

Um bei einem Alarm den Betriebszustand anzuzeigen,
markieren Sie den betreffenden Alarm und drlcken die
OK-Taste.

Meni 3.5 - Innentemperaturprotokoll

Hier wird wochenweise die mittlere Innentemperatur
fir das letzte Jahr angezeigt. Die gestrichelte Linie
kennzeichnet die Jahresmitteltemperatur.

Die mittlere Innentemperatur wird nur angezeigt, wenn
ein Raumfuhler bzw. ein Fernbedientableau installiert
ist.

So lesen Sie die Mitteltemperatur ab:

1. Drehen Sie das Wahlrad so, dass der Ring auf der
Welle mit der Wochennummer markiert wird.

2. Drucken Sie die OK-Taste.

3. Folgen Sie der grauen Linie hinauf zum Diagramm
und weiter nach links, um die mittlere Innentempe-
ratur fir die gewahlte Woche abzulesen.

4. Um nun die verschiedenen Wochen anzuzeigen,
drehen Sie das Wahlrad nach rechts oder links und
lesen die Mitteltemperatur ab.

5. Drlcken Sie die OK- oder Zurlck-Taste, um den Ab-
lesemodus zu verlassen.
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Menii 4- WARMEPUMPE

Ubersicht

‘4 - WARMEPUMPE 4.1 - Plusfunktionen *

4.1.1-Pool *

4.2 - betriebsmodus

41.2-Pool2*

4.1.3 - Internet 4.1.3.1 - myUpway

4.1.3.8 - TCP/IP-Einstellungen
4.1.3.9 - Proxyeinstellungen

4.1.4-SMS*

4.1.5 - SG Ready

4.1.6 - smart price adaption

4.1.8 - smart energy source™ 4.1.8.1 - Einstellungen

4.3 - meine Symbole

4.4 - Uhrzeit und Datum

4.6 - Sprache

4.7 - Urlaubseinstellung

4.9 - erweitert

4.1.8.2 - eingest. Preis
4.1.8.3-CO2 impact

4.1.8.4 - Tarifperioden, Strom-
preis

4.1.8.5 - Tarifperiode, feste
Stromk.

4.1.8.6 - Tarifperiode, ext. MV-
St.

4.1.8.7 - Tarifper., ext. Stuf.req.

4.9.1 - Vorrangschaltung

* Zubehor erforderlich.

Untermenlis

Das MenU WWARVISCIVIZER enthalt mehrere Untermends.
Rechts neben den Menus werden auf dem Display Sta-
tusinformationen fir das jeweilige MenU angezeigt.

HVSTIQIleNalEqN Einstellungen flr eventuell installierte
Zusatzrunktionen im Heizsystem.

il o nalele VY Aktivierung des manuellen oder auto-
matischen Betriebs. Die Statusinformation zeigt den
gewahlten Betriebsmodus an.

SIS Yglolel[SN Einstellung der Symbole in der Benut-
zerschnittstelle der Warmepumpe, die bei geschlossener
TUr an der Abdeckung angezeigt werden sollen.

Ulal7i AV TeMBEI[agl Einstellung von aktueller Uhrzeit
und Datum.
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4.9.2 - Automoduseinst.

4.9.3 - Gradminuteneinstel-
lung

4.9.4 - werks. Voreinst. Benut-
zer

4.9.5 - Schema Blockierung

m Hier wird die Anzeigesprache flir die Displayin-
ormationen festgelegt. Die Statusinformation zeigt die

gewahlte Sprache an.

Urlaubseinstellung von Heizung,
Brauchwasser und Ventilation. Die Statusinformation
"eingestellt" wird angezeigt, wenn Sie die Urlaubseinstel-
lung eingestellt haben, diese zurzeit aber nicht aktiv ist,

"aktiv" zeigt an, ob ein Teil der Urlaubseinstellung aktiv
ist, sonst wird " aus" angezeigt.

Einstellung des Betriebsmodus fiir die Warme-
pumpe.
Menii 4.1 - Plusfunktionen

In den zugehorigen Untermenis nehmen Sie Einstellun-
gen fur eventuell installierte Zusatzfunktionen fur
GreenMaster-HP vor.

GreenMaster-HP



Menii 4.1.1-4.1.2 - Pool 1 - Pool 2 (Zubehor
erforderlich)

Starttemperatur
Einstellbereich: 5,0-80,0 °C
Werkseinstellung: 22,0°C

Stopptemperatur
Einstellbereich: 5,0-80,0 °C
Werkseinstellung: 24,0°C

Verdichterdrehzahl
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 1 %

Hier legen Sie fest, ob die Poolsteuerung aktiviert sein
soll und innerhalb welcher Temperaturgrenzen (Start-
und Stopptemperatur) die Poolerwarmung stattfinden
soll sowie wie viele Verdichter fur diesen Pool gleichzeitig
arbeiten durfen.

Sie kdnnen auch die Geschwindigkeit einstellen, die der
Verdichter bei Poolerwdrmung haben soll. Der eingestell-
te Wert macht einen Teil der verfligbaren Leistung aus.

Wenn die Pooltemperatur unter die eingestellte Start-
temperatur gefallen ist und kein Brauchwasser- oder
Heizbedarf vorliegt, startet GreenMaster-HP die Pooler-
warmung.

Deaktivieren Sie "aktiviert", um die Poolerwarmung
auszuschalten.

("‘f‘ ACHTUNG!

Die Starttemperatur kann auf einen Wert ge-
stellt werden, der Gber der Stopptemperatur
liegt.

Menii 4.1.3 - Internet

Hier nehmen Sie die Einstellungen fir den Internetan-
schluss von GreenMaster-HP vor.

| HINWEIS!

®  Damitdiese Funktionen nutzbar sind, muss ein

Netzwerkkabel angeschlossen sein.

Menu 4.1.3.1 - myUpway

Hier kdnnen Sie die Anlagenverbindung mit myUpway
(http://www.myupway.com) verwalten. AuBerdem
werden die mit dem Internet verbundenen Anlagenbe-
nutzer angezeigt.

Ein verbundener Benutzer besitzt ein Benutzerkonto in
myUpway, das eine Berechtigung zum Steuern und bzw.
oder Uberwachen Ihrer Anlage erhalten hat.

Neue Verbindungszeichenfolge anfordern

Um ein myUpway-Benutzerkonto mit Ihrer Anlage ver-
binden zu kdnnen, muss eine eindeutige Verbindungs-
zeichenfolge angefordert werden.

GreenMaster-HP

1. Markieren Sie "neue Verb.zeichenf. anfordern" und
driicken Sie die OK-Taste.

2. Die Anlage kommuniziert jetzt mit myUpway, um
eine Verbindungszeichenfolge zu erstellen.

3. Nach dem Erstellen einer Verbindungszeichenfolge
erscheintdiese im MenU "Verbindungszeichenfolge"
und ist fur die Dauer von 60 min gultig.

Alle Benutzer trennen
1. Markieren Sie "alle Benutzer trennen" und drlcken
Sie die OK-Taste.

2. Die Anlage kommuniziert jetzt mit myUpway, um
Ihre Anlage von allen per Internet verbundenen Be-
nutzern zu trennen.

HINWEIS!

Nachdem alle verbundenen Benutzer getrennt
wurden, kann keiner von ihnen Ihre Anlage
Uber myUpway Gberwachen oder steuern, oh-
ne zuvor eine neue Verbindungszeichenfolge
anzufordern.

Menii 4.1.3.8 - TCP/IP-Einstellungen

Hier kdnnen Sie die TCP/IP-Einstellungen fir Ihre Anlage
vornehmen.

Automatische Einstellung (DHCP)
1. Aktivieren Sie "automatisch". Der Anlage werden
nun TCP/IP-Einstellungen per DHCP zugewiesen.

2. Markieren Sie "bestatigen" und driicken Sie die OK-
Taste.

Manuelle Einstellung
1. Deaktivieren Sie "automatisch", um auf weitere Op-
tionen zugreifen zu kénnen.

2. Markieren Sie "IP-Adresse" und drlcken Sie die OK-
Taste.

3. Tragen Sie Uber die virtuelle Tastatur die korrekten
Angaben ein.

4. Markieren Sie "OK" und driicken Sie die OK-Taste.

5. Wiederholen Sie 1-3 fir "Netzmaske", "Gateway"
und "DNS".

6. Markieren Sie "bestatigen" und drlicken Sie die OK-
Taste.

G: ACHTUNG!

Ohne korrekte TCP/IP-Einstellungen kann die
Anlage keine Internetverbindung herstellen.
Wenn Sie sich bei den Einstellungen nicht si-
cher sind, nutzen Sie den automatischen Mo-
dus oder wenden Sie sich an lhren Netzwerkad-
ministrator (0.s.8.). um weitere Informationen
zu erhalten.
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I TIP!

N e
@ Alle seit dem Aufrufen des Men(s vorgenom-
menen Einstellungen lassen sich zurlicksetzen.
Markieren Sie dazu "zurtcksetzen" und
driicken Sie die OK-Taste.

Menii 4.1.3.9 - Proxyeinstellungen

Hier kdnnen Sie die Proxyeinstellungen flr Ihre Anlage
vornehmen.

Proxyeinstellungen werden verwendet, um Verbindungs-
informationen an einen zwischengeschalteten Server
(Proxyserver) zu Ubermitteln, der sich zwischen Anlage
und Internet befindet. Diese Einstellungen werden pri-
mar dann verwendet, wenn die Anlage eine Internetver-
bindung Uber ein Unternehmensnetzwerk herstellt. Die
Anlage unterstltzt die Proxy-Authentifizierungstypen
HTTP Basic und HTTP Digest.

Wenn Sie sich bei den Einstellungen nicht sicher sind,
wenden Sie sich an lhren Netzwerkadministrator (0.s.8.),
um weitere Informationen zu erhalten.

Einstellung
1. Aktivieren Sie "Proxy verwenden", um einen Proxy
zu nutzen.

2. Markieren Sie "Server" und drlicken Sie die OK-Taste.

3. Tragen Sie Uber die virtuelle Tastatur die korrekten
Angaben ein.

4. Markieren Sie "OK" und driicken Sie die OK-Taste.
5. Wiederholen Sie 1-3 fUr "Port", "Benutzername" und
"Passwort".

6. Markieren Sie "bestatigen" und driicken Sie die OK-
Taste.

I TIP!

N e
@ Alle seit dem Aufrufen des Menis vorgenom-
menen Einstellungen lassen sich zurlicksetzen.
Markieren Sie dazu "zurticksetzen" und
dricken Sie die OK-Taste.

Meni 4.1.4 - SMS (Zubehor erforderlich)

Hier nehmen Sie Einstellungen fur das Zubehér SMS 40
vor.

Tragen Sie die Mobiltelefonnummern ein, von denen
aus Anderungen und Statusabfragen der Warmepumpe
ausgefihrt werden durfen. Die Mobiltelefonnummern
muissen mit Landesvorwahl eingegeben werden, z.B.
FAIXXXXXXXX.

Wenn Sie bei einem Alarm eine SMS-Nachricht empfan-
gen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen rechts
neben der Telefonnummer.

| HINWEIS!

®  Die angegebenen Telefonnummern muissen

in der Lage sein, SMS-Nachrichten zu empfan-
gen.
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Meni 4.1.5 - SG Ready

Diese Funktion kann nur bei Stromnetzen verwendet
werden, die den "SG Ready"-Standard unterstitzen.

Hier nehmen Sie Einstellungen fiur die Funktion "SG
Ready" vor.

Raumtemp. beeinflussen

Hier wird festgelegt, ob die Raumtemperatur durch die
Aktivierung von "SG Ready" beeinflusst werden darf.

Im Niedrigpreismodus von ,SG Ready” wird die Parallel-
verschiebung der Innentemperatur um ,+1” erhéht. Ist
ein Raumfuhlerinstalliert und aktiviert, wird stattdessen
die gewlnschte Raumtemperatur um 1 °C erhoht.

Im Uberkapazitdtsmodus von ,SG Ready” wird die Paral-
lelverschiebung der Innentemperatur um ,+2" erhéht.
Ist ein Raumfuhlerinstalliert und aktiviert, wird stattdes-
sen die gewlnschte Raumtemperatur um 2 °C erhoht.

BW beeinflussen

Hier wird festgelegt, ob die Brauchwassertemperatur
durch die Aktivierung von "SG Ready" beeinflusst werden
darf.

In der Stellung "Niedriger Preis" von "SG Ready" wird die
Stopptemperatur flr das Brauchwasser nur fir den Ver-
dichterbetrieb so hoch wie moglich eingestellt (Elektro-
heizpatrone nicht zuldssig).

In der Stellung "Uberkapazitat" von "SG Ready" wird das
Brauchwasser auf "Luxus" gesetzt (Elektroheizpatrone
zulassig).

Kiihlung beeinflussen (Zubehér erforderlich)

Hier wird festgelegt, ob die Raumtemperatur bei Kihl-
betrieb durch die Aktivierung von "SG Ready" beeinflusst
werden darf.

In der Stellung "Niedriger Preis" von "SG Ready" und bei
Kihlbetrieb wird die Innenraumtemperatur nicht beein-
flusst.

Im Uberkapazitatsmodus von ,SG Ready” und im Kahl-
betrieb wird die Parallelverschiebung fur die Innentem-
peratur um ,-1" verringert. Ist ein Raumfahler installiert
und aktiviert, wird stattdessen die gewlnschte Raum-
temperatur um 1 °Cverringert.

Pooltemp. beeinflussen (Zubehér erforderlich)

Hier wird festgelegt, ob die Pooltemperatur durch die
Aktivierung von "SG Ready" beeinflusst werden darf.

Im Niedrigpreismodus ,SG Ready” wird die gewlinschte
Pooltemperatur (Start- und Stopptemperatur) um 1 °C
erhoht.

Im Uberkapazitatsmodus ,SG Ready” wird die gewiinsch-
te Pooltemperatur (Start- und Stopptemperatur) um 2 °C
erhoht.
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Menii 4.1.6 - Smart price adaption™

aktiviert

Diese Funktion ist nur bei einem Stromvertrag auf
Stundenpreisbasis verfligbar, wenn der Stromversor-
ger Smart price adaption™ unterstltzt und Sie ein
myUpway-Konto aktiviert haben.

Bereich

Hier geben Sie den Aufstellungsort (Zone) fir die
Warmepumpe an.

Wenden Sie sich an lhren Stromversorger, um Infor-
mationen zur Zonennummer zu erhalten.

Raumtemp. beeinflussen
Einstellbereich: 1-10
Werkseinstellung: 5

BW beeinflussen
Einstellbereich: 1-4
Werkseinstellung: 2

Pooltemp. beeinflussen
Einstellbereich: 1-10
Werkseinstellung: 2

Kiihlung beeinflussen
Einstellbereich: 1-10
Werkseinstellung: 3

Strompreisiibersicht

Hier kdnnen Sie Informationen zu den Strompreisan-
derungen im Dreitagesverlauf abrufen.

Im MenU Smart price adaption™ geben Sie an, in wel-
chem Bereich sich die Warmepumpe befindet und legen
die Bedeutung des Strompreises fest. Je hoher der Wert,
desto groBer ist die Bedeutung des Strompreises und
desto hoher fallt die mogliche Einsparung aus. Gleichzei-
tig steigt jedoch das Risiko fir eine Beeintrachtigung des
Komforts.

Smart price adaption™ verlagert einen Teil des Warme-
pumpenverbrauchs im Tagesverlauf in die Zeiten, in de-
nen der Strompreis am gunstigsten ist. Dies kann Kosten-
einsparungen bei einem Stromtarif erméglichen, der auf
Stundenpreisen basiert. Die Funktion ruft die Stunden-
preise fur die kommenden 24 h GUber myUpway ab. Daher
werden eine Internetverbindung und ein myUpway-Kon-
to bendtigt.

Deaktivieren Sie ,aktiviert”, um Smart price adaption™
auszuschalten.
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Meni 4.1.8 - smart energy source™

Einstellungen

eingest. Preis

CO2 impact*

Tarifperioden, Strompreis
Tarifperiode, feste Stromk.**
Tarifperiode, ext. MV-St.
Tarifper., ext. Stuf.reg.

Die Funktion kann die Prioritat der angeschlossenen
Energiequellen verwalten. Hier kdnnen Sie festlegen, ob
das System die jeweils glinstigste Energiequelle nutzen
soll. Sie kdnnen ebenfalls einstellen, ob das System die
jeweils CO2-neutralste Energiequelle nutzen soll.

* Wahlen Sie unter Einstellungen die Regelungsmethode ,CO,"
aus, um dieses MenU einzublenden.

** Wahlen Sie ,Spot” unter eingest. Preis aus, um dieses MenU
aufzurufen.

Menu 4.1.8.1 - Einstellungen

smart energy source™
Einstellbereich: Aus/Ein
Werkseinstellung: Aus
Regelungsmethode
Einstellbereich: Preis/CO,
Werkseinstellung: Preis

Menu 4.1.8.2 - eingest. Preis

Preis, Strom

Einstellbereich: Spot, Tarif, Festpreis
Werkseitige Voreinstellung: Festpreis
Einstellbereich Festpreis: 0-100 000*
Preis, externe MV-gest. ZH
Einstellbereich: Tarif, Festpreis
Werkseitige Voreinstellung: Festpreis
Einstellbereich Festpreis: 0-100 000*
Preis, ext. stufenger. ZH
Einstellbereich: Tarif, Festpreis
Werkseitige Voreinstellung: Festpreis
Einstellbereich Festpreis: 0-100 000*

Hier legen Sie fest, ob das System nach Spotpreis, Tarif-
steuerung oder Festpreis regeln soll. Die Einstellung wird
fUr jede Energiequelle individuell vorgenommen. Der
Spotpreis ist nur bei einem Stromvertrag auf Stunden-
preisbasis verflgbar.

* Die Wahrung richtet sich nach dem ausgewahlten Land.
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Menii 4.1.8.3 - CO2 impact

CO2, electricity
Einstellbereich: 0-5
Werkseinstellung: 2,5

CO2, ext. shunted contr. add.
Einstellbereich: 0-5
Werkseinstellung: 1

CO2, ext. step contr. add.
Einstellbereich: 0-5
Werkseinstellung: 1

Hier legen Sie fest, wie gro3 der CO2-Einfluss auf die je-
weilige Energiequelle sein soll.

Der CO2-Einfluss unterscheidet sich je nach Energiequel-
le. Energie von z. B. Solarzellen und Windkraftanlagen
gilt als CO2-neutral und sollte daher einen niedrigen
CO,-Einfluss aufweisen. Energie aus fossilen Brennstoffen
besitzt groBere CO2-Auswirkungen und sollte daher
einen hoheren CO,-Einfluss besitzen.

Menu 4.1.8.4 - Tarifperioden, Strompreis

Hier kdnnen Sie eine Tarifsteuerung der elektrischen
Zusatzheizung vornehmen.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen
sich bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen.

Innerhalb dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschie-
dene Wochentagsperioden (montags bis freitags) oder
vier verschiedene Wochenendperioden (samstags und
sonntags) definieren.

Menii 4.1.8.5 - Tarifperiode, feste Stromk.

Hier kdnnen Sie eine Tarifsteuerung der festen Stromkos-
ten vornehmen.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen
sich bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen.
Innerhalb dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschie-
dene Wochentagsperioden (montags bis freitags) oder
vier verschiedene Wochenendperioden (samstags und
sonntags) definieren.

Menii 4.1.8.6 - Tarifperiode, ext. MV-St.

Hier kdnnen Sie eine Tarifsteuerung lhrer externen
mischventilgesteuerten Zusatzheizung vornehmen.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen
sich bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen.

Innerhalb dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschie-
dene Wochentagsperioden (montags bis freitags) oder
vier verschiedene Wochenendperioden (samstags und
sonntags) definieren.

Menii 4.1.8.7 - Tarifper., ext. Stuf.reg.

Hier kdnnen Sie eine Tarifsteuerung lhrer externen stu-
fengeregelten Zusatzheizung vornehmen.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen
sich bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen.
Innerhalb dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschie-
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dene Wochentagsperioden (montags bis freitags) oder
vier verschiedene Wochenendperioden (samstags und
sonntags) definieren.

Meni 4.2 - betriebsmodus

betriebsmodus
Einstellbereich: auto, manuell, Nur Zusatzheiz.
Werkseinstellung: auto

Funktionen
Einstellbereich: Verdichter, ZH, Heizung, Kiihlung

Der Betriebsmodus der Warmepumpe wird normalerwei-
se auf "auto" gestellt. Sie kdnnen die Warmepumpe
ebenfalls auf "Nur Zusatzheiz." stellen, wenn nur eine
Zusatzheizung verwendet wird. Bei Auswahl von "manu-
ell" kédnnen Sie die zugelassenen Funktionen selbst aus-
wahlen.

Um den Betriebsmodus zu andern, markieren Sie die
gewinschte Option und driicken die OK-Taste. Nach
Auswahl eines Betriebsmodus erscheinen die zulassigen
Funktionenin der Warmepumpe (durchgekreuzt = nicht
zuldssig) und die verfigbaren Optionen zur Rechten.
Um festzulegen, welche verfliigbaren Optionen zulassig
sein sollen oder nicht, markieren Sie eine Funktion mit-
hilfe des Wahlrads und dricken die OK-Taste.

Betriebsmodus auto

In diesem Betriebsmodus legt die Warmepumpe auto-
matisch fest, welche Funktionen zulassig sein sollen.

Betriebsmodus manuell

In diesem Betriebsmodus kdnnen Sie selbst festlegen,
welche Funktionen zuldssig sein sollen. Es ist nicht
maglich, "Verdichter" im manuellen Modus zu deaktivie-
ren.

Betriebsmodus Nur Zusatzheiz.

In diesem Betriebsmodus ist der Verdichter nicht aktiv,
nur die Zusatzheizung wird verwendet.

@ ACHTUNG!

Bei Auswahl von Modus "Nur Zusatzheiz." wird
der Verdichter deaktiviert und die Betriebskos-
ten steigen.

Funktionen

"Verdichter" bereitet Brauchwasser und erzeugt Warme
in der Wohnung. Wenn Sie "Verdichter" deaktivieren,
erscheint ein Symbolim Hauptmenl des Warmepumpen-
displays. Es ist nicht mdglich, "Verdichter" im manuellen
Modus zu deaktivieren.

"ZH" unterstitzt den Verdichter beim Beheizen der
Wohnung und bzw. oder bei der Brauchwasserbereitung,
wenn der Verdichter den Bedarf nicht allein decken kann.

"Heizung" sorgt fir warme Temperaturen in der Woh-
nung. Sie kdnnen die Funktion deaktivieren, wenn keine
Heizung stattfinden soll.
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"Kiithlung" sorgt fir ein kiihles Raumklima bei warmen
Witterungsbedingungen. Sie kdnnen die Funktion deak-
tivieren, wenn keine Kiihlung stattfinden soll. Diese Op-
tion setzt voraus, dass Kihlzubehor vorhanden ist.

G ACHTUNG!

Durch Deaktivieren von "ZH" wird die Woh-
nung moglicherweise nicht ausreichend be-
heizt.

Menii 4.3 - meine Symbole

Hier kdnnen Sie
festlegen, welche
Symbole angezeigt
werden, wenn die
Tar far
GreenMaster-HP
geschlossen ist. Sie
kdonnen bis zu 3
Symbole auswah-
len. Bei der Auswahl
von mehr Symbolen
wird die zuerst geta-
tigte Auswahl Uberschrieben. Die Symbole erscheinen
in der gewahlten Reihenfolge.

I ‘AuBen—/Raumtemp.

‘\/Brauchwassertemperatur

(/Ana\oguhr

Digitaluhr

Meni 4.4 - Uhrzeit und Datum

Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum, Anzeigemodus und
Zeitzone ein.

I TIP!

~N 7
@ Uhrzeit und Datum werden automatisch einge-
stellt, wenn die Warmepumpe mit myUpway
verbunden wird. Fir eine korrekte Uhrzeit muss
die Zeitzone eingestellt werden.

Menii 4.6 - Sprache

Hier wird die Anzeigesprache fir die Displayinformatio-
nen festgelegt.

Menii 4.7 - Urlaubseinstellung

Um den Energieverbrauch wahrend des Urlaubs zu redu-
zieren, kdnnen Sie eine Absenkung von Heizungs- und
Brauchwassertemperatur zeitlich steuern. Kihlung, Pool
und Solarkollektorkihlung lassen sich ebenfalls Gber ein
Zeitprogramm steuern, sofern die Funktionen angeschlos-
sen sind.

Wenn ein Raumfuhler installiert und aktiviert ist, wird
die gewiinschte Raumtemperatur (°C) fUr die Zeitperiode
eingestellt. Diese Einstellung gilt fur alle Klimatisierungs-
systeme mit Raumfuhler.

Wenn der Raumfuhler nicht aktiviert ist, wird die ge-
wiinschte Parallelverschiebung der Heizkurve eingestellt.
Um die Raumtemperatur um ein Grad zu andern, genigt
normalerweise eine Stufe. In bestimmten Fallen kénnen
jedoch mehrere Stufen erforderlich sein. Diese Einstel-
lung gilt fur alle Klimatisierungssysteme ohne Raumfih-
ler.

Die Urlaubseinstellung beginnt 00:00 Uhr am Startdatum
und endet 23:59 Uhr am Stoppdatum.
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L TIP!

N e
@ Beenden Sie die Urlaubseinstellung etwa einen
Tag vor lhrer Rickkehr, damit Raum- und
Brauchwassertemperatur auf die gewlinschten
Werte ansteigen kénnen.

L TIp!

N 7
@ Definieren Sie die Urlaubseinstellung im Voraus
und aktivieren Sie sie direkt vor der Abreise,
um einen uneingeschrankten Komfort zu erzie-
len.

ACHTUNG!

Wenn Sie die Brauchwasserbereitung wahrend
des Urlaubs abschalten, wird "periodische erh6-
hung" in diesem Zeitraum blockiert (zur Verhin-
derung einer Bakterienbildung). "periodische
erhéhung" wird bei Beendigung der Urlaubsein-
stellung gestartet.

Menii 4.9 - erweitert

Meni m erscheint mit orangefarbenem Text
und ist fur fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Dieses
Menl besitzt mehrere Untermendis.

Menii 4.9.1 - Vorrangschaltung

Vorrangschaltung
Einstellbereich: 0 bis 180 min
Werkseinstellung: 30 min

Hier legen Sie fest, wieviel Betriebszeit die Warmepumpe
fur den jeweiligen Bedarf aufwenden soll, wenn mehr

als ein Bedarf gleichzeitig vorliegt. Liegt nur ein Bedarf
vor, wird dieser von der Warmepumpe gedeckt.

Der Zeiger kennzeichnet, in welchem Zyklus sich die
Warmepumpe befindet.

Bei Auswahl von 0 min wird dem Bedarf kein Vorrang
eingeraumt. Er wird nur dann gedeckt, wenn kein ande-
rer Bedarf vorliegt.
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Meni 4.9.2 - Automoduseinst.

KiihiIstart (Zubehor erforderlich)
Einstellbereich: -20-40°C
Werkseinstellung: 25

Heizungsstopp
Einstellbereich: -20 — 40°C
Werkseinstellung: 17

ZH-Stopp
Einstellbereich: -25 - 40°C
Werkseinstellung: 5

Filterzeit
Einstellbereich: 0-48 h
Werkseinstellung: 24 h

Wenn als Betriebsmodus "auto" eingestelltist, bestimmt
die Warmepumpe ausgehend von der mittleren AuBen-
lufttemperatur selbst, wann Start und Stopp von Zusatz-
heizung sowie Brauchwasserbereitung zulassig sind.
Wenn Kihlzubehérvorhanden ist oder die Warmepum-
pe Uber eine integrierte Kahlfunktion verfigt, kdnnen
Sie ebenfalls die Starttemperatur fur die Kiihlung festle-
gen.

In diesem Menu wahlen Sie diese mittleren AuBentem-
peraturen aus.

Sie kdnnen ebenfalls den Zeitraum (Filterzeit) fur die
Berechnung der mittleren Temperatur einstellen. Bei
Auswahl von 0 wird die aktuelle AuBentemperatur her-
angezogen.

G ACHTUNG!

Die maximale Einstellung von "ZH-Stopp" liegt
bei "Heizungsstopp".

@ ACHTUNG!

In Systemen, in denen dieselben Rohre fir
Heizung und Kihlung genutzt werden, kann
"Heizungsstopp" maximal auf "Kahlstart" ge-
stellt werden, wenn kein Kuhl-/ HeizfUhler
vorhanden ist.
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Menii 4.9.3 - Gradminuteneinstellung

aktueller Wert
Einstellbereich: -3000 — 3000

Start Verdichter
Einstellbereich: -1000 - -30
Werkseinstellung: -60

Startdifferenz Zusatzheizung
Einstellbereich: 100 — 1000
Werkseinstellung: 400

Diff. zw. ZH-Stufen
Einstellbereich: 0 - 1000
Werkseinstellung: 100

Gradminuten sind ein MaB fir den aktuellen Heizbedarf
im Haus. Sie bestimmen, wann der Verdichter bzw. die
Zusatzheizung starten oder stoppen soll.

C3-> ACHTUNG!

Ein hoherer Wert fur "Start Verdichter" bewirkt
haufigere Verdichterstarts, was zu einem hoéhe-
ren Verdichterverschleif3 fihrt. Ein zu geringer
Wert kann eine ungleichmaBige Innentempe-
ratur verursachen.

Menii 4.9.4 - werks. Voreinst. Benutzer

Hier kdnnen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstel-
lungen zurlicksetzen, die vom Benutzer aufgerufen
werden konnen (einschlieBlich der erweiterten Menus).

C3-= ACHTUNG!

Nach dem Zurlicksetzen auf die Werkseinstel-
lungen missen personliche Einstellungen, wie
z.B. Heizkurve usw., erneut vorgenommen
werden.

Menii 4.9.5 - Schema Blockierung

Hier kdnnen Sie zeit- Aktiviert Schema
lich steuern, ob der
Verdichter und bzv. [l
oder die Zusatzhei-
zung in der Warme- @ akvien
pumpe blockiert alle
werden soll. Dabei il
lassen sich maximal [l

zwei verschiedene o
Zeitperioden festle- il

gen. sa

So

Di

Wenn eine zeitliche
Steuerung aktiv ist, s
erscheint das aktuel-
le Blockierungssymbol im Hauptment beim Warmepum-
pensymbol.

Schema: Hier wahlen Sie aus, welche Zeitperiode gean-
dert werden soll.

Zeitperiode Blockierung Konflikt
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Aktiviert: Hier wird die zeitliche Steuerung fir die ge-
wahlte Periode aktiviert. Eingestellte Zeiten werden bei
einer Deaktivierung nicht geandert.

Tag: Hier werden die Wochentage ausgewahlt, fur die
die zeitliche Steuerung gelten soll. Um die zeitliche
Steuerung flr einen bestimmten Tag zu entfernen, ge-
ben Sie fur Start- und Stoppzeit denselben Wert ein.
Wird die Zeile "alle" verwendet, richten sich alle Tage in
der Periode nach dieser Zeile.

Zeitperiode: Hier werden Start- und Stoppzeit am ge-
wahlten Tag fur die zeitliche Steuerung festgelegt.
Blockierung: Hier wird die gewlnschte Blockierung
ausgewahlt.

Konflikt: Wenn zwei unterschiedliche Einstellungen
einen Konflikt verursachen, erscheint ein rotes Ausrufe-
zeichen.

H Blockierung des Verdichters.

= Blockierung der elektrischen Zusatzheizung.

I TIP!

N e
@ Um fir alle Wochentage eine dhnliche zeitliche
Steuerung festzulegen, fullen Sie zunachst
"alle" aus und dndern anschlieBend die ge-
wulnschten Tage.

I TIP!

~N 7
@ Damit sich die Periode Uber Mitternacht hinaus
erstreckt, missen Sie die Stoppzeit friher als
die Startzeit einstellen. Dann stoppt das Zeit-
programm bei der eingestellten Stoppzeit am
Tag danach.

Die zeitliche Steuerung beginnt stets an dem
Tag, fur den die Startzeit eingestellt ist.

G ACHTUNG!

Eine langerfristige Blockierung kann zu einer
Beeintrachtigung des Komforts und der Wirt-
schaftlichkeit fihren.
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Menu 5 - SERVICE

Ubersicht

‘5 - SERVICE 5.1 - Betriebseinst.

5.1.1 - BW-Einst. *

5.1.2 - max. Vorlauftemp.

5.1.3 - max. Diff. Vorl.temp.

5.1.4 - AlarmmafBnahmen

5.1.5-Vent.g. Abluft

5.1.7 - KT-Alarmeinst.

5.1.8 - Betrmodus KT-Pumpe

5.1.9 - Drehzahl der WQ-Pumpe

5.1.10 - Betriebsmodus WT-Pumpe

5.1.11 - Pumpengeschw. Warmetr.

5.1.12 - int. elektr. ZH

5.1.14 - Stromungseinst. Klimat.system

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - Sperrbereich

5.2 - Systemeinst.

5.2.3 - Anschluss

5.2.4 - Zubehor

5.3 - Zubehdreinstellungen

5.3.3 - zusatzl. Klimatisierungsystem *

5.3.4 - Solarwarme *

5.3.6 - stufengereg. ZH

5.3.8 - Brauchwasserkomfort *

5.3.10 - MV-gest. WQ-Medium *

5.3.11 - Modbus *

5.3.21 — Ext. Warmem.zahler*

5.4 - weiche Ein-/Ausgange

5.5 - Werks. Voreinst. Service

5.6 - Zwangssteuerung

5.7 - startassistent
5.8 - Schnellstart

5.9 - Bodentrocknung
5.10 - And.prot.

5.12 - Land

* Zubehor erforderlich.

Rufen Sie das Hauptmeni auf und halten Sie die ZurUck-
Taste fur die Dauer von 7 s gedrlckt, um das Servicemen(
aufzurufen.

Untermenlis

Das Men(i m erscheint mit orangefarbenem Text
und ist fir fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Dieses

MenU besitzt mehrere Untermenus. Rechts neben den
Menus werden auf dem Display Statusinformationen fur
das jeweilige Meni angezeigt.

ISl oH s M Betriebseinstellungen fir die Warmepum-
pe.

m Systemeinstellungen flir die Warmepumpe,
tivierung von Zubehor usw.
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VAV oIl aYol (o SVl Vate[SIal Betriebseinstellungen fir ver-
schiedenes Zubehor.

W NSV Elplele) Einstellung der softwaregesteu-
erten Ein- und Ausgdnge an der Eingangskarte (AA3).

WETSRVICEIN S MIETVIIEN Zurlicksetzen aller Einstellun-
gen auf die Werkseinstellungen (einschlieBlich der Ein-
stellungen, die vom Benutzer aufgerufen werden).
VAWEI Y EWIIatell Zvwangssteuerung fir die verschiede-
nen Komponenten der Warmepumpe.

SEREEINEE Manuelle Ausfihrung des Startassisten-
ten, der beider ersten Inbetriebnahme der Warmepum-
pe aufgerufen aufgerufen wird.

N REINERM Schnellstart des Verdichters.

GreenMaster-HP



HINWEIS!

Durch falsche Einstellungen in den Service-
menUs kann die Warmepumpe beschadigt
werden.

Menu 5.1 - Betriebseinst.
In den zugehdrigen Untermenis nehmen Sie Betriebsein-
stellungen fur die Warmepumpe vor.

Meni 5.1.1 - BW-Einst.

Sparbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Sparmod.: 5 bis 55°C
Werkseinstellung Starttemp. Sparmod.: 42°C
Einstellbereich Stopptemp. Sparmod.: 5 bis 60°C
Werkseinstellung Stopptemp. Sparmod.: 48°C

Normalbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Normal: 5 bis 60°C
Werkseinstellung Starttemp. Normal: 46°C
Einstellbereich Stopptemp. Normal: 5 bis 65°C
Werkseinstellung Stopptemp. Normal: 50°C

Luxusbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Luxus: 5 bis 70°C
Werkseinstellung Starttemp. Luxus: 49°C
Einstellbereich Stopptemp. Luxus: 5 bis 70°C
Werkseinstellung Stopptemp. Luxus: 53°C

Stoppt. per. Erhéh.
Einstellbereich: 55— 70°C
Werkseinstellung: 55°C

Bereitermethode
Einstellbereich: Zielt., Deltat.
Werkseinstellung: Deltat.

Hier stellen Sie die Start- und Stopptemperatur fur das
Brauchwasser der einzelnen Komfortoptionen in Men(
2.2 sowie die Stopptemperatur fiir eine periodische
Temperaturerhdhung in Menii 2.9.1 ein.

Hier wahlen Sie die Bereitermethode fir den Brauchwas-
serbetrieb aus. ,Deltat.” wird fUr Speicher mit Rohrwar-
metauscher empfohlen. ,Zielt.” wird flr Speicher mit
Doppelmantel und Speicher mit Brauchwasser-Rohrwar-
metauscher empfohlen.
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Menii 5.1.2 - max. Vorlauftemp.

Klimatisierungssystem
Einstellbereich: 5-70°C
Werkseinstellung: 60°C

Hier stellen Sie die maximale Vorlauftemperatur fir das
Klimatisierungssystem ein. Wenn die Anlage Uber meh-
rere Klimatisierungssysteme verfugt, lassen sich fur jedes
System individuelle maximale Vorlauftemperaturen de-
finieren. Die Klimatisierungssysteme 2-8 kdnnen nicht
auf eine hohere maximale Vorlauftemperatur als Klima-
tisierungssystem 1 eingestellt werden.

Gz ACHTUNG!

Bei einer FuBbodenheizung muss
normalerweise zwischen 35 und 45 °C
eingestellt werden.

Menii 5.1.3 - max. Diff. Vorl.temp.

max. Diff. Verdichter
Einstellbereich: 1-25°C
Werkseinstellung: 10°C

max. Diff. ZH
Einstellbereich: 1-24°C
Werkseinstellung: 7°C

Hier stellen Sie die maximal zuladssige Differenz zwischen
berechneter und aktueller Vorlauftemperatur bei Ver-
dichter- bzw. Zusatzheizungsbetrieb ein. Max. Diff. ZH
kann nie max. Diff. Verdichter Uberschreiten.

max. Diff. Verdichter

Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur die berechnete
Vorlauftemperatur um den eingestellten Wert tiber-
schreitet, wird der Gradminutenwert auf 0 gesetzt.
Wenn lediglich ein Heizbedarf vorliegt, halt der Verdich-
ter der Warmepumpe an.

max. Diff. ZH

Wenn "ZH" ausgewahlt und in Mend 4.2 aktiviert ist so-
wie die aktuelle Vorlauftemperatur den berechneten

Wert um den eingestellten Wert Giberschreitet, wird ein
Zwangsstopp der elektrischen Zusatzheizung veranlasst.
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Meni 5.1.4 - AlarmmaBnahmen

Hier legen Sie fest, wie die Warmepumpe signalisieren
soll, dass auf dem Display ein Alarm angezeigt wird.

Folgende Alternativen existieren: Die Warmepumpe
stellt die Brauchwasserbereitung ein (Werkseinstellung)
und bzw. senkt die Raumtemperatur.

G ACHTUNG!

Wird keine AlarmmafBnahme ausgewahlt, kann
es bei einem Alarm zu einem erhéhten Energie-
verbrauch kommen.

Menii 5.1.5 - Vent.g. Abluft

normal und Geschw. 1-4
Einstellbereich: 0 - 100 %

Hier legen Sie die finf wahlbaren Ventilatorgeschwin-
digkeiten fest.

ACHTUNG!

Ein falsch eingestellter Luftvolumenstrom kann
das Gebaude auf Dauer beschadigen und
eventuell den Energieverbrauch erhéhen.

Meni 5.1.7 - KT-Alarmeinst.

min. Kaltetr. aus
Einstellbereich: -12-15°C
Werkseinstellung: -8°C

max. Kaltetrager ein
Einstellbereich: 10-30°C
Werkseinstellung: 20°C

min. Kaltetr. aus

Hier stellen Sie ein, bei welcher Temperatur die Warme-
pumpe einen Alarm wegen zu niedriger Warmequellen-
medien-Ausgangstemperatur ausldsen soll.

Wenn "automatischer Reset" ausgewahlt ist, wird der
Alarm zurlickgesetzt, wenn die Temperatur um 1°Cunter
den eingestellten Wert angestiegen ist.

max. Kaltetrager ein

Hier stellen Sie ein, bei welcher Temperatur die Warme-
pumpe einen Alarm wegen zu hoher Warmequellenme-
dien-Eingangstemperatur auslésen soll.

Wahlen Sie "Alarm aktiviert" aus, um den Alarm zu akti-
vieren.
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Meni 5.1.8 - Betr.modus KT-Pumpe

betriebsmodus

Einstellbereich: periodisch, kontinuierlich, 10 Tage
kontinuierlich

Werkseinstellung: periodisch

Hier stellen Sie den Betriebsmodus flr die Warmequel-
lenpumpe ein.

periodisch: Die Warmequellenpumpe startet ca. 20 s
vor dem Verdichter und halt 20 s nach dem Verdichter
an.

kontinuierlich: Dauerbetrieb.
10 Tage kontinuierlich: Dauerbetrieb fir 10 Tage. An-
schlieBend wechselt die Pumpe zum periodischen Be-
trieb.

L TIP!

N e
@ Sie kdnnen "10 Tage kontinuierlich" beim Start
verwenden, um eine kontinuierliche Zirkulation
in der Startphase zu erhalten. So lasst sich das
System einfacher entluften.

Meni 5.1.9 - Drehzahl der WQ-Pumpe

betriebsmodus
Einstellbereich: auto/manuell/Delta fest
Werkseinstellung: auto

DeltaT
Einstellbereich: 2-10 °C
Werkseinstellung: 4°C

Standby-DZ
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 70 %

manuell
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 100 %

DZ akt. Kiihl. (Zubehoér erforderlich)
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 70 %

DZ pass. Kiihl. (Zubehér erforderlich)
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 100 %

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit fir die Warmequel-
lenpumpe ein. Stellen Sie "auto" ein, wenn die Geschwin-
digkeit der Warmequellenpumpe automatisch fir einen
optimalen Betrieb geregelt werden soll (werkseitige
Voreinstellung).
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Flr einen manuellen Betrieb der Warmequellenpumpe
deaktivieren Sie "auto" und geben einen Wertim Bereich
1-100% ein.

Wahlen Sie flr einen Betrieb der Warmequellenpumpe
mit ,Delta fest” die Option ,Delta fest” unter ,betriebs-
modus” aus und legen Sie einen Wert zwischen 2 sowie
10 °C fest.

Wenn KUhlzubehér vorhanden ist oder wenn die War-
mepumpe eine eingebaute Kuhlfunktion hat, kdnnen
Sie auch die Geschwindigkeit der Warmequellenpumpe
bei passivem Kihlbetrieb einstellen (die Warmequellen-
pumpe arbeitet dann im manuellen Betrieb).

Meni 5.1.10 - Betriebsmodus WT-Pumpe

betriebsmodus
Einstellbereich: auto, periodisch
Werkseinstellung: auto

Hier stellen Sie den Betriebsmodus fir die Heizungsum-
walzpumpe ein.

auto: Die Heizungsumwalzpumpe arbeitet geman aktu-
ellem Betriebsmodus fiir GreenMaster-HP.

periodisch: Die Heizungsumwalzpumpe startet ca. 20 s
vor dem Verdichter und halt zeitgleich mit dem Verdich-
teran.

GreenMaster-HP

Menu 5.1.11-Pumpengeschw. Warmetr.

Betriebsmodus
Einstellbereich: auto / manuell
Werkseinstellung: auto

Manuelle Einstellung Brauchwasser
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 70 %

Manuelle Einstellung Heizung
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 70 %

Manuelle Einstellung Pool
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 70 %

Standby
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 30 %

max. zuldssige Drehzahl
Einstellbereich: 50 - 100 %
Werkseinstellung: 100 %

DZ akt. Kiihl. (Zubehor erforderlich)
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 70 %

DZ pass. Kiihl. (Zubehér erforderlich)
Einstellbereich: 1- 100 %
Werkseinstellung: 70 %

Hier legen Sie fest, mit welcher Geschwindigkeit die
Heizkreispumpe im jeweiligen Betriebsmodus arbeiten
soll. Stellen Sie "auto" ein, wenn die Geschwindigkeit
der Heizungsumwalzpumpe automatisch fir einen opti-
malen Betrieb geregelt werden soll (werkseitige Vorein-
stellung).

Wenn ,auto” fUr den Heizbetrieb aktiviert ist, konnen
Sie ebenfalls die Einstellung ,max. zulassige Drehzahl”
vornehmen. Damit wird die Heizungsumwalzpumpe
begrenzt und darf maximal mit dem vorgegebenen
Drehzahlwert arbeiten.

Bei einem manuellen Betrieb der Heizungsumwalzpumpe
deaktivieren Sie "auto" fir den aktuellen Betriebsmodus
und legen den Wertim Bereich 0-100% fest. (Der einge-
stellte Wert flr "max. zuldssige Drehzahl" gilt nun nicht
mehr.)

"Heizung" aktiviert den Betriebsmodus Heizung fur die
Heizungsumwalzpumpe.

"Standby" aktiviert den Betriebsmodus Heizung oder
Kihlung fur die Heizungsumwalzpumpe, wenn weder
ein Bedarf fur einen Betrieb von Verdichter oder elektri-
scher Zusatzheizung vorliegt. AuBerdem sinkt die Dreh-
zahl.
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"Brauchwasser" aktiviert den Betriebsmodus Brauchwas-
ser fUr die Heizungsumwalzpumpe.

"Pool” (Zubehor erforderlich) aktiviert den Betriebsmo-
dus Poolerwarmung fir die Heizungsumwalzpumpe.

"Kithlung” (Zubehor erforderlich) aktiviert den Betriebs-
modus Kuhlung fur die Heizungsumwalzpumpe.

Wenn Kihlzubehér vorhanden ist oder wenn die War-
mepumpe eine eingebaute Kuhlfunktion hat, kdnnen
Sie auch die Geschwindigkeit der Heizungsumwalzpum-
pe im Betriebsmodus aktiver bzw. passiver Kiihlbetrieb
einstellen (die Heizungsumwalzpumpe arbeitet dannim
manuellen Betrieb).

Meni 5.1.12 - int. elektr. ZH

max. angeschl. Strom
Einstellbereich: 7 /9
Werkseinstellung: 7

max. eingest. Stromfluss
Einstellbereich: 0 bis 9 kW
Werkseinstellung: 6 kW

SicherungsgréBBe
Einstellbereich: 1-200 A
Werkseinstellung: 16 A

Umwandlungsverhéltnis
Einstellbereich: 300 - 3000
Werkseinstellung: 300

Hier stellen Sie die maximale Leistung fur die interne
elektrische Zusatzheizung des GreenMaster-HP sowie
die SicherungsgroBe fur die Anlage ein.

Sie kdnnen hier dartber hinaus kontrollieren, welcher
Stromwandler an welcher Eingangsphase im Gebaude
montiertist. (Dazu mUssen Stromwandler installiert sein,
siehe Installateurhandbuch). Flr die Kontrolle markieren
Sie die Option ,Phasenfolge erkennen” und wahlen OK
aus.

Das Ergebnis dieser Kontrolle wird direkt unter der
MenUoption ,Phasenfolge erkennen” ausgegeben.
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Menii 5.1.14 - Stromungseinst. Klimat.system

Voreinst.

Einstellbereich: Heizkorper, FuBbodenheizung, Heizk.
+ FuBb.hzg., NAT °C

Werkseinstellung: Heizkorper
Einstellbereich NAT: -40,0 bis 20,0 °C
Werkseinstellung NAT: -18,0°C

eigene Einst.

Einstellbereich dT bei NAT: 0,0 — 25,0
Werkseinstellung dT bei NAT: 10,0
Einstellbereich NAT: -40,0 bis 20,0 °C
Werkseinstellung NAT: -18,0°C

Hier wird festgelegt, fir welchen Typ von Warmeverteil-
system die Heizungsumwalzpumpe (GP1) arbeitet.

dT bei NAT ist der Unterschied in Grad zwischen Vor -
und Rucklauftemperatur bei NormauBentemperatur.

Menii 5.1.22 - heat pump testing

| HINWEIS!

. Dieses MenU dient zum Testen von

GreenMaster-HP gemal verschiedenen Stan-
dards.

Die Nutzung dieses Mens zu anderen Zwe-
cken kann dazu fihren, dass Ihre Anlage nicht
wie vorgesehen funktioniert.

Dieses MenU enthalt mehrere Untermends, eines fir je-
den Standard.

Menii 5.1.24 - Sperrbereich

Sperrbereich 1

Verfligbarer Einstellbereich im Display:
Start: 17-115 Hz

Stopp: 22-120 Hz

Maximaler Einstellbereich: 50 Hz.

Sperrbereich 2

Verfligbarer Einstellbereich im Display:
Start: 17-115 Hz

Stopp: 22-120 Hz

Maximaler Einstellbereich: 50 Hz.

HINWEIS!

Wird ein groBer Frequenzbereich blockiert,
kann ein ruckartiger Verdichterbetrieb verur-
sacht werden.
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Menii 5.2.3- Anschluss

Hier stellen Sie ein, wie Ihr System rohrmafBig z. B. an die
Poolerwarmung, die Brauchwasserbereitung und die
Heizung des Gebaudes angedockt ist.

L TIp!

~N 7
@ Beispiele fir Dockungsalternativen kdnnen Sie
unter www.nibe.de finden.

Dieses Ment hat einen Dockungsspeicher. Dies bedeutet,
dass sich das Regelgerat daran erinnert, wie eine be-
stimmtes Umschaltventil angedockt ist und bei der
nachsten Verwendung des Umschaltventils wird automa-
tisch die korrekte Dockung verwendet.

Master Arbeitsflache zum Andocken

Master

Verdichter Markierungsrahmen

Verdichter: Hier stellen Sie ein, ob der Verdichter blo-
ckiert ist, extern Uber einen Softwareeingang gesteuert
wird oder sich im Standardmodus befindet (gedockt an
z. B. Poolerwdrmung, Brauchwasserbereitung und Hei-
zung des Gebaudes).

Verdichter: Hier stellen Sie ein, ob der Verdichter in der
Warmepumpe blockiertist (Werkseinstellung) oder sich
im Standardmodus befindet (gedocktan z.B. Poolerwar-
mung, Brauchwasserbereitung und Heizung des Gebau-
des).

Markierungsrahmen: Der Markierungsrahmen kann
mit dem Wahlrad verschoben werden. Verwenden Sie
die OK-Taste, um zu wahlen, was Sie andern wollen, so-
wie um die Einstellung im rechts erscheinenden Auswahl-
feld zu bestatigen.

Arbeitsflache fiir Dockung: Hier werden die Dockungen
des Systems aufgezeichnet.

Symbol

Beschreibung ‘
Verdichter (blockiert)

Symbol

Beschreibung

Umschaltventile fur Brauchwasser-, Kiih-
lung- bzw. Poolsteuerung.

Die Bezeichnungen Giber dem Umschaltven-
tilgeben an, wo es elektrisch angeschlossen
ist (EB100 = Master, CL11 = Pool 1 usw.).

Eigene Brauchwasserbereitung, nur durch
den Verdichter der ausgewahlten Warm-
pumpe. Wird von der jeweiligen Warme-
pumpe gesteuert.

Pool 1

Pool 2

Heizung (Heizung des Gebaudes, schliet
eventuelle zusatzliche Klimatisierungssyste-
me mit ein)

Kihlung

&

Verdichter (extern gesteuert)

Verdichter (standard)
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Meni 5.2.4 - Zubehor

Hier kann angegeben werden welches Zubehdr fir die
Warmepumpe installiert ist.

Wenn der Brauchwasserspeicher mit GreenMaster-HP
verbunden ist, muss die Brauchwasserbereitung hier
aktiviert werden.

Angeschlossenes Zubehor kann auf zweierlei Weise ak-
tiviert werden. Sie kdnnen entweder die Alternative in
der Liste markieren oder die automatische Funktion
nutzen: "installiertes Zubehor suchen".

installiertes Zubehor suchen

Markieren Sie "installiertes Zubehor suchen" und driicken
Sie die OK-Taste, um automatisch mit GreenMaster-HP
verbundenes Zubehor zu finden.

@ ACHTUNG!

Einige Zubehdrkomponenten werden nicht
per Suchfunktion gefunden. Diese missen in
Menu 5.4 ausgewahlt werden.

HINWEIS!

Aktivieren Sie nur die Option fir die Grundwas-
serpumpe, wenn das Zubehor AXC 40 zum
Steuern der Umwalzpumpe eingesetzt werden
soll.

Menii 5.3 - Zubehoreinstellungen

In den zugehdrigen Untermenls nehmen Sie die Betrieb-
seinstellungen fir installiertes und aktiviertes Zubehor
vor.
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Menii 5.3.3 - zusatzl. Klimatisierungsystem

Im Heizmodus verwenden
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: ein

Im KiihImodus verwenden
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

Mischerverstarkung
Einstellbereich: 0,1 bis 10,0
Werkseinstellung: 1,0

Mischerwartezeit
Einstellbereich: 10-300s
Werkseinstellung: 30 s

In Meni 5.3.3 legen Sie fest, welches Klimatisierungssys-
tem (2 - 8) Sie einstellen wollen. Im nachsten MenU
nehmen Sie die Einstellungen flr das gewahlte Klimati-
sierungssystem vor.

Wenn die Warmepumpe an mehr als ein Klimatisierungs-
system angeschlossen ist, kann in diesen Systemen eine
eventuelle Kondensation erfolgen, wenn diese nicht far
eine Kihlung ausgelegt sind.

Um eine Kondensation zu vermeiden, kontrollieren Sie,
ob ,Im Heizmodus verwenden” fur die Klimatisierungs-
systeme aktiviert ist, die nicht fir eine Kiihlung vorgese-
hen sind. Damit schlieBen sich die Untermischventile fur
die zusatzlichen Klimatisierungssysteme, wenn ein
Kuhlbetrieb aktiviert wurde.

G ACHTUNG!

Diese Einstellungsoption erscheint nur, wenn
Jpass./akt. Zweirohrkihl.” oder ,passive Zwei-
rohrkihlung” in Men 5.2 aktiviert ist.

Hier stellen Sie ebenfalls Mischventilverstarkung und -
wartezeit fir die verschiedenen installierten Klimatisie-
rungssysteme ein.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung fur das Zubehor.
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Menii 5.3.4 - Solarwarme

Start Delta-T
Einstellbereich: 1 - 40°C
Werkseinstellung: 8°C

Stopp Delta-T
Einstellbereich: 0 - 40°C
Werkseinstellung: 4°C

max. Speichertemperatur
Einstellbereich: 5-110°C
Werkseinstellung: 95°C

max. Solarkollektortemp.
Einstellbereich: 80 - 200°C
Werkseinstellung: 125°C

Frostschutztemp.
Einstellbereich: -20 - +20°C
Werkseinstellung: 2°C

Start Solarkollektorkiihlung
Einstellbereich: 80 - 200°C
Werkseinstellung: 110°C

Start Delta-T, Stopp Delta-T: Hier stellen Sie die Tempe-
raturdifferenz zwischen Solarkollektor und Solartank
ein, bei der die Umwalzpumpe starten und stoppen soll.

max. Speichertemperatur, max. Solarkollektortemp.:
Hier kdnnen Sie die maximalen Temperaturen in Speicher
bzw. Solarkollektor einstellen, bei denen die Umwalz-
pumpe stoppen soll. So wird der Solarspeicher vor
Ubertemperaturen geschutzt.

Wenn die Anlage mit einem Frostschutz und bzw. oder
einer Solarkollektorkiihlung ausgestattetist, kdnnen Sie
diese hier aktivieren. Bei aktivierter Funktion kénnen Sie
die zugehorigen Einstellungen vornehmen.

Gefrierschutz

Frostschutztemp.: Hier konnen Sie festlegen, bei wel-
cher Temperatur im Solarkollektor die Umwalzpumpe
starten soll, um eine Vereisung zu verhindern.

Solarkollektorkiihlung

Start Solarkollektorkithlung: Wenn die Temperaturim
Solarkollektor diese Einstellung Uberschreitet, wahrend
die Temperatur im Solartank Gber der eingestellten Ma-
ximaltemperatur liegt, wird eine externe Kuhlfunktion
aktiviert.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung flr das Zubehor.
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Menii 5.3.6 - stufengereg. ZH

Startdifferenz Zusatzheizung
Einstellbereich: 0 bis 2000 GM
Werkseinstellung: 400 GM

Diff. zw. ZH-Stufen

Einstellbereich: 0 bis 1000 GM
Werkseinstellung: 100 GM

max. Stufe

Einstellbereich
(binare Schaltung deaktiviert): 0 — 3

Einstellbereich
(binare Schaltung aktiviert): 0 — 7

Werkseinstellung: 3

binére Steigerung
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

Hier nehmen Sie Einstellungen fir eine mehrstufige Zu-
satzheizung vor. Ein Beispiel fir eine mehrstufige Zusatz-
heizung ist eine externe Elektroheizkassette.

Es kann z. B. festgelegt werden, wann die Zusatzheizung
starten soll. Dabei kann die maximale Anzahl zulassiger
Zusatzheizstufen angegeben und eingestellt werden

sowie ob eine binare Schaltung verwendet werden soll.

Wenn eine bindre Schaltung deaktiviert (aus) ist, gelten
die Einstellungen fir eine lineare Schaltung.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung fur das Zubehor.
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Menu 5.3.8 - Brauchwasserkomfort

Aktivierung der el. ZH
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

Akt. der el. ZH im Heizbetrieb
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

Aktivierung des Mischventils
Einstellbereich: ein/aus
Werkseinstellung: aus

BW-Ausgang
Einstellbereich: 40-65 °C
Werkseinstellung: 55°C

Mischerverstarkung
Einstellbereich: 0,1 bis 10,0
Werkseinstellung: 1,0

Mischerwartezeit
Einstellbereich: 10-300s
Werkseinstellung: 30 s

Hier nehmen Sie Einstellungen fur den Brauchwasser-
komfort vor.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung flr das Zubehor.

Aktivierung der el. ZH: Hier wird die Elektroheizpatrone
aktiviert, wenn eine solche im Brauchwasserspeicher in-
stalliert ist.

Akt. der el. ZH im Heizbetrieb: Hier aktivieren Sie, dass
die Elektroheizpatrone im Speicher (erfordert, dass die
Option oben aktiviert ist) Brauchwasser bereiten darf,
wenn die Verdichter in der Warmepumpe dem Heizbe-
trieb Vorrang einrdaumen.

Aktivierung des Mischventils: Hier aktivieren Sie, ob
ein Mischventil zur Begrenzung der Brauchwassertempe-
ratur aus dem Brauchwasserspeicher installiert ist.

Wenn diese Option aktiviert wurde, kénnen Brauchwas-
seraustrittstemperatur, Mischventilverstarkung und
Mischventilwartezeit eingestellt werden.

BW-Ausgang: Hier kdnnen Sie die Temperatur einstellen,
auf die das Mischventil die Brauchwasserausgangstem-
peratur begrenzen soll.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung flr das Zubehor.
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Menii 5.3.10-MV-gest. WQ-Medium

max. Kaltetrager ein
Einstellbereich: 0 bis 30°C
Werkseinstellung: 20°C

Mischerverstarkung
Einstellbereich: 0,1-10,0
Werkseinstellung: 1,0

Mischerwartezeit
Einstellbereich: 10-300s
Werkseinstellung: 30 s

Das Mischventil versucht, eine eingestellte Solltempera-
tur (max. Kaltetrager ein) aufrechtzuerhalten.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung fur das Zubehor.

Meni 5.3.11-Modbus

Adresse
Werkseinstellung: Adresse 1

Ab Modbus 40 Version 10 ist die Adresse einstellbar
zwischen 1-247.Vorherige Versionen besitzen eine feste
Adresse.

Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Installa-
tionsanleitung fur das Zubehor.

Meni 5.3.21 - Ext. Warmem.zéhler

verwendeter Modus

Einstellbereich: Energie pro Impuls/Impulse pro kWh
Werkseinstellung: Energie pro Impuls

Energie pro Impuls
Einstellbereich: 0-10000 Wh
Werkseinstellung: 1000 Wh

Impulse pro kWh
Einstellbereich: 0 — 10000
Werkseinstellung: 500

Warmemengenzahler werden verwendet, um immer
dann Impulssignale zu senden, wenn eine bestimmte
Warmemenge verbraucht wurde.

Energie pro Impuls: Hier legen Sie fest, welcher Warme-
menge jeder Impuls entsprechen soll.

Impulse pro kWh: Hier legen Sie fest, wie viele Impulse
pro kWh an GreenMaster-HP gesendet werden sollen.
Menii 5.4 - weiche Ein-/Ausgange

Verfligbare Eingange an Klemme AUX1-5 (AA3-X6:9-
18) und AA3-X7 (an der Eingangskarte).
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Menii 5.5 - Werks. Voreinst. Service

Hier kdnnen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstel-
lungen zurlicksetzen (einschlieBlich der Einstellungen,
die vom Benutzer aufgerufen werden).

I HINWEIS!

. Nach einem Reset erscheint beim nachsten

Start der Warmepumpe der Startassistent.

Menii 5.6 - Zwangssteuerung

Hier kdnnen Sie fur die verschiedenen Komponenten
der Warmepumpe und eventuell angeschlossenes Zube-
hor eine Zwangssteuerung veranlassen.

l HINWEIS!

®  DieZwangssteuerungist nurfiir eine Fehlersu-

che vorgesehen. Durch eine anderweitige
Nutzung der Funktion kdnnen Komponenten
in Ihrem Klimatisierungssystem beschadigt
werden.

Meni 5.7 - startassistent

Beim erstmaligen Start der Warmepumpe wird der
Startassistent automatisch aufgerufen. Hier kénnen Sie
ihn manuell starten.

Siehe Installateurhandbuch fir weitere Informationen
zum Startassistenten.

Meni 5.8 - Schnellstart

Hier kann ein Verdichterstart ermoglicht werden.

G: ACHTUNG!

FUr einen Verdichterstart muss ein Heiz- oder
Brauchwasserbedarf vorliegen.

ACHTUNG!

Ein Schnellstart des Verdichters sollte nicht zu
oftin kurzer Zeit ausgefiihrt werden. Andern-
falls kann der Verdichter und seine periphere
Ausristung beschadigt werden.
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Menii 5.9 - Bodentrocknung

Lange Periode 1-7

Einstellbereich: 0 — 30 Tage
Werkseinstellung, Periode 1-3,5-7: 2 Tage
Werkseinstellung, Periode 4: 3 Tage

Temperatur Periode 1-7
Einstellbereich: 15—-70 °C
Werkseinstellung:

Temperatur Periode 1 20°C
Temperatur Periode 2 30°C
Temperatur Periode 3 40°C
Temperatur Periode 4 45 °C
Temperatur Periode 5 40°C
Temperatur Periode 6 30°C
Temperatur Periode 7 20°C

Hier konfigurieren Sie das Bodentrocknungsprogramm.

Sie konnen bis zu sieben Zeitperioden mit unterschiedlich
festzulegenden Vorlauftemperaturen definieren. Falls
weniger als sieben Zeitperioden genutzt werden sollen,
setzen Sie die Tagesanzahl der ungenutzten Zeitperioden
auf 0.

Um die Bodentrocknungsfunktion zu aktivieren, markie-
ren Sie das Feld fur aktiv. Ganz unten erscheint die An-
zahl der Tage, an denen die Funktion bereits aktiv war.
Die Funktion berechnet die Gradminuten wie im norma-
len Heizbetrieb, jedoch mit den Vorlauftemperaturen,
die fur die jeweilige Periode eingestellt wurden.

l HINWEIS!
a

Bei aktiver Bodentrocknung lauft die Heizungs-
umwalzpumpe mit 100% — unabhangig von
der Einstellung in Men( 5.1.10.

I TIP!

~N 7
@ Wenn der Betriebsmodus "Nur Zusatzheiz."
verwendet werden soll, legen Sie dies in MenU
4.2 fest.

Um eine maéglichst gleichmaBige Vorlauftem-
peratur sicherzustellen, kann die Zusatzheizung
friher gestartet werden. Setzen Sie dazu "ZH-
Start" in Men(i 4.9.2 auf -80. Nach abgeschlos-
senem Bodentrocknungsprogramm mussen
die Einstellungen in Men(i 4.2 und 4.9.2 wieder
auf Normalbetrieb umgestellt werden.
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Menii 5.10 - And.prot.

Hier kénnen Sie zuvor ausgefiihrte Anderungen am Re-
gelgerat ablesen.

Fir jede Anderung werden Datum, Uhrzeit, ID-Nummer
(eindeutige Bezeichnung fur eine Einstellung) und der
neu eingestellte Wert dargestellt.

| HINWEIS!

®  Das Anderungsprotokoll wird beim Neustart

gespeichert und ist nach einem Aufrufen der
Werkseinstellungen unverandert vorhanden.

5.12 - Land

Hier wahlen Sie aus, in welchem Land das Produkt instal-
liert wurde. Dadurch stehen fir das Produkt landesspe-
zifische Einstellungen zur Verfligung.

Die Sprache kann unabhangig von dieser Auswahl fest-
gelegt werden.

l HINWEIS!

. Diese Option wird nach 24 h, einem Neustart

des Displays oder einer Programmaktualisie-
rung gesperrt.
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4 Service

ServicemaBBhahmen
| HINWEIS!
a

Ein eventueller Service darf nur von Personen
mit entsprechender Kompetenz ausgefihrt
werden.

Bei einem Komponentenwechsel an
GreenMaster-HP durfen nur Ersatzteile von
Air-Site verwendet werden.

Notbetrieb

| HINWEIS!

e Der Schalter (SF1) darf erst in die Stellung ,I”

oder , A" gebracht werden, nachdem
GreenMaster-HP mit Wasser befllt wurde.
Produktbestandteile kbnnen beschadigt wer-
den.

Der Notbetrieb wird bei Betriebsstérungen und Service-
arbeiten genutzt. In diesem Zustand wird kein Brauch-
wasser bereitet.

Aktivieren Sie den Reservebetrieb, indem Sie den Schalter
(SF1) in die Stellung A bringen. Dies bedeutet Folgen-
des:

Die Statuslampe leuchtet gelb.

Das Display leuchtet nicht in diesem Zustand nicht und
das Regelgerat ist deaktiviert.

Verdichter und Warmequellenpumpe fir jedes Kalte-
modul sind abgeschaltet und nur die Heizungsumwalz-
pumpe und die Zusatzheizung (dabei muss "Zusatzhei-
zung in Notbetrieb" angeschlossen sein) sind aktiv.

Brauchwasserspeicher entleeren

Der Brauchwasserspeicher wird per Heberprinzip geleert.
Die Entleerung kann per Entleerungsventil erfolgen, das
anderKaltwasser-Eingangsleitung montiert wird. Alter-
nativ lasst sich ein Schlauch in den Kaltwasseranschluss
fahren.

Klimatisierungssystem entleeren

Um Servicearbeiten am Klimatisierungssystem ausfiihren
zu konnen, empfiehlt sich zunachst eine Entleerung des
Systems. Je nach auszufiihrender Arbeit bestehen dazu
verschiedene Moglichkeiten:

| HINWEIS!

®  Beim Entleeren von Heizungsseite/Klimatisie-

rungssystem kann heiBes Wasser austreten.
Dabei besteht potenzielle Verbriihungsgefahr.
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Leerung des Heizkreises

Wenn in GreenMaster-HP ein Service ausgefihrt werden
muss, leeren Sie die Heizungsseite wie folgt:

1. SchlieBen Sie die Absperrventile auBBerhalb der
Warmepumpe zur Heizungsseite (Rick- und Vorlauf).

2. Verbinden Sie einen Schlauch mit dem Entleerungs-
ventil (QM1) und 6ffnen Sie das Ventil. Es tritt ein
wenig Flissigkeit aus.

3. Damit die restliche Flussigkeit ablaufen kann, muss
Luft in das System gelangen kénnen. Lésen Sie zum
Einlassen von Luft leicht die Verbindung am Absperr-
ventil, das Klimatisierungssystem und Warmepumpe
am Anschluss (XL2) verbindet.

Bei geleerter Heizungsseite kdnnen erforderliche Service-
arbeiten ausgefuhrt werden.

Gesamtes Klimatisierungssystem entleeren

Muss das gesamte Klimatisierungssystem entleert wer-
den, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie einen Schlauch mit dem Entleerungs-
ventil (QM1) und 6ffnen Sie das Ventil. Es tritt ein
wenig FlUssigkeit aus.

2. Damit die restliche Flussigkeit ablaufen kann, muss
Luft in das System gelangen kénnen. Losen Sie zum
Einlassen von Luft die EntlGftungsschraube an dem
Heizkorper, der im Haus am hochsten positioniert
ist.

Bei geleertem Klimatisierungssystem kénnen erforderli-
che Servicearbeiten ausgefuhrt werden.

Leerung des Warmequellensystems

Wenn z. B. die Warmequellenpumpe ersetzt oder ein
anderer Service im Kaltemodul ausgefiihrt werden muss,
leeren Sie das Warmequellensystem wie folgt:

1. SchlieBen Sie das Absperrventil (QM34) und das Fil-
terkugelventil (QZ2) zum Warmequellensystem.

2. Verbinden Sie einen Schlauch mit dem Entleerungs-
ventil (QM2), legen Sie das andere Schlauchende in
ein Gefd3 und 6ffnen Sie das Ventil. Es tritt ein wenig
Warmequellenmedium in das Gefal3 aus.

3. Damitdasrestliche Warmequellenmedium ablaufen
kann, muss Luft in das System gelangen. Ldsen Sie
zum Einlassen von Luft leicht die Verbindung am
Absperrventil (QM34), das GreenMaster-HP mit dem
Kaltemodul verbindet.

Bei geleertem Warmequellensystem kénnen erforderli-
che Servicearbeiten ausgefihrt werden.
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Starthilfe fir Umwalzpumpe

1. Stellen Sie GreenMaster-HP aus, indem Sie den
Schalter in die Stellung ,O" bringen.

2. Nehmen Sie die Frontabdeckung ab.

Nehmen Sie die Kaltemodulabdeckung ab.

4. Losen Sie die Entliftungsschraube mit einem
Schraubendreher. Halten Sie einen Lappen um den
Schraubendreherschaft, da etwas Wasser austreten
kann.

5. Fdhren Sie einen Schraubendreher ein und drehen
Sie den Pumpenmotor.

6. Ziehen Sie die Entliftungsschraube fest.

7. Starten Sie GreenMaster-HP, indem Sie den Schalter

in die Stellung "I" bringen. Kontrollieren Sie, ob die
Umwalzpumpe funktioniert.

w

In vielen Fallen kann es leichter sein, die Umwalzpumpe
bei eingeschaltetem GreenMaster-HP zu starten, wenn
sich der Schalter in der Stellung ,I" befindet. Wenn die
Umwalzpumpe bei eingeschaltetem GreenMaster-HP
Starthilfe bendtigt, sollten Sie darauf gefasst sein, dass
sich der Schraubendreher beim Pumpenstart bewegt.

Entltftungsschraube (QMS5)

Auf der Abbildung wird ein mogliches Beispiel fir eine Umwalz-
pumpe dargestellt.

GreenMaster-HP

Flihlerdaten

Temperatur (°C) Widerstand Spannung (V GS)
(kOhm)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414
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Herausziehen des Kaltemoduls

Die Kaltemodule kdnnen herausgezogen werden, um
Service und Transport zu erleichtern.

@ ACHTUNG!

Die Kaltemodule lassen sich leichter anheben,
wenn sie zunachst entleert werden (siehe Seite
40).

Gewicht des Kaltemoduls
Typ (GreenMaster-HP) EP14 EP15
GreenMaster-HP-12-12 120 kg 126 kg

HINWEIS!

Stellen Sie GreenMaster-HP aus und trennen
Sie die Stromversorgung per Sicherheitsschal-
ter.

1 SchlieBen Sie die Absperrventile auBerhalb der
Warmepumpe.

Entleeren Sie das Kaltemodul oder die Kaltemodule
gemaf den Anweisungen auf Seite 40.
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Losen Sie die AnschlUsse des jeweiligen Kaltemoduls.
Kéltemodul EP14

= XI1(A) = XJ5 (D)

" XJ3(B) " EP14-AA100:XJ1 (E)
" XJ4(Q)

Kéltemodul EP15

= XJ2(F) = XJ8 (N

" XJ6 (G) = X190)

= XJ7 (H) " EP15-AA100:XJ1 (K)
Kéltemodul EP14

GreenMaster-HP



4 Ziehen Sie die Klemmen ab (vier fir jedes Kaltemo-
dul) und trennen Sie die Rohre vorsichtig ab.

5 Ziehen Sie das Kaltemodul bzw. die Kaltemodule
vorsichtig mithilfe der Hebedsen heraus.

Flhren Sie die Montage des Kaltemoduls in
umgekehrter Reihenfolge aus.

HINWEIS!

Bei der erneuten Montage sind die O-Ringe an
den Anschlissen fur GreenMaster-HP durch
neue O-Ringe zu ersetzen (siehe Abbildung).

GreenMaster-HP

USB-Serviceanschluss

Das Bedienfeld verfugt Gber USB-Anschlisse, die zum
Aktualisieren der Software, zum Speichern protokollierter
Informationen und zur Verwaltung der Einstellungen in
GreenMaster-HP.

Softwareupdate

E Protokollierung

O Einstellungen verwalten

Beim Anschluss eines USB-Sticks erscheint ein neues
Menu (7) auf dem Display.

Kapitel 4 | Service

43



44

Menii 7.1-Softwareupdate

Update starten

andere Datei

Hier kdnnen Sie die Software in GreenMaster-HP aktua-
lisieren.

| HINWEIS!

®  Damitdie folgenden Funktionen nutzbar sind,

muss der USB-Stick spezielle Software flr
GreenMaster-HP von Air-Site enthalten.

In einem Infofeld oben auf dem Display erscheinen An-
gaben (stets auf Englisch) zum wahrscheinlichsten Upda-
te, dass die Aktualisierungssoftware auf dem USB-Stick
ausgewahlt hat.

Diese Informationen geben an, fir welches Produkt die
Software vorgesehen ist, welche Softwareversion vor-
liegt. AuBerdem werden allgemeine Angaben darge-
stellt. Wenn eine andere als die gewahlte Datei ge-
wulnscht wird, wahlen Sie die korrekte Datei hier aus:
"andere Datei".

Update starten

Wahlen Sie "Update starten", um die Aktualisierung zu
starten. Es erscheint zunachst die Frage, ob die Software
wirklich aktualisiert werden soll. Antworten Sie "ja", um
den Vorgang fortzusetzen. Antworten Sie "Nein", um
den Vorgang abzubrechen.

Wenn Sie die vorherige Frage mit "ja" beantwortet ha-
ben, startet die Aktualisierung und Sie kdnnen den Ak-
tualisierungsfortschritt auf dem Display beobachten.
Nach abgeschlossener Aktualisierung startet
GreenMaster-HP neu.

| HINWEIS!

®  Beieiner Aktualisierung der Software werden

die MenUeinstellungen in GreenMaster-HP
nicht zurtickgesetzt.

HINWEIS!

Wenn die Aktualisierung vorzeitig abgebro-
chen wird (z. B. durch einen Stromausfall), kann
die vorherige Softwareversion wiederherge-
stellt werden. Halten Sie dazu beim Start die
OK-Taste gedrickt, bis die griine Lampe auf-
leuchtet (nach ca. 10 s).
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andere Datei

Wahlen Sie ,andere Datei” aus, wenn die vorgeschlagene
Software nicht verwendet werden soll. Beim Navigieren
durch die Dateien werden (wie zuvor) Angaben zur
markierten Software in einem Infofeld angezeigt. Wenn
Sie eine Datei per OK-Taste ausgewahlt haben, gelangen
Sie zurlck zur vorherigen Seite (Meni 7.1), wo Sie u. a.
mit der Aktualisierung beginnen kénnen.

Menii 7.2-Protokollierung

aktiviert

Intervall

Einstellbereich Intervall: 1 s bis 60 min
Werkseinstellung Intervall: 5 s

Hier kdnnen Sie festlegen, wie aktuelle Messwerte von
GreenMaster-HP in einem Protokoll auf dem USB-Stick
abgelegt werden sollen.

1. Stellen Sie das gewUnschte Intervall zwischen den
Protokollierungen ein.

2. Aktivieren Sie "aktiviert".

3. Dadurch werden die aktuellen Messwerte von
GreenMaster-HP in einer Datei auf dem USB-Stick
abgelegt. Die Speicherung erfolgtim vorgegebenen
Intervall, bis "aktiviert" deaktiviert wird.

l HINWEIS!

Deaktivieren Sie "aktiviert", bevor Sie den USB-
Stick trennen.



Menii 7.3-Einstellungen verwalten

Einstellungen speichern

Einstellungen zurlicksetzen

Hier kénnen Sie alle Menueinstellungen (Benutzer- oder
Servicemend(s) in GreenMaster-HP mit einem USB-Stick
verwalten (speichern oder laden).

Mithilfe von "Einstellungen speichern" legen Sie die
MenuUeinstellungen auf dem USB-Stick ab, um sie spater
wiederherstellen zu kénnen oder um sie auf eine andere
GreenMaster-HP-Einheit zu kopieren.

| HINWEIS!

®  Wenn Sie die Meniieinstellungen auf dem USB-

Stick ablegen, werden eventuell zuvor gespei-
cherte Einstellungen auf dem USB-Stick Uber-
schrieben.

Mithilfe von "Einstellungen zurlicksetzen" werden alle
Menueinstellungen vom USB-Stick eingelesen.

| HINWEIS!

®  Die Wiederherstellung der Meniieinstellungen

vom USB-Stick kann nicht rickgangig gemacht
werden.
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5 Komfortstorung

In den allermeisten Féllen erkennt die Warmepumpe
eine Betriebsstorung (die eine Betriebsstérung bewirken
kann) und zeigt diese per Alarm sowie Meldungen mit
auszufuhrenden Maf3nahmen auf dem Display an.

Infomenu

Das MenU 3.1im MenUsystem der Warmepumpe enthalt
alle Warmepumpenmesswerte. Eine Kontrolle der Werte
in diesem Menu kann oftmals hilfreich sein, um die Feh-
lerursache zu ermitteln. Siehe Hilfemeni oder Benutzer-
handbuch fur weitere Informationen zum Mena 3.1.

Bei einem Alarm ist
eine Betriebssto-
rung aufgetreten.
Die Statuslampe
leuchtet dabei nicht
mehr durchgehend
grin, sondern
durchgehend rot.
AuBerdem er-
scheintim Informati-
onsfenster ein
Alarmglockensym-
bol.

Info/MaBnahme

Alarm zurlcks.

‘f:‘,‘ Hilfsbetrieb

Alarm

Bei einem Alarm mit roter Statuslampe ist eine Betriebs-
stérung aufgetreten, die die Warmepumpe nicht
selbsttatig beheben kann. Durch Drehen des Wahlrads
und Driicken der OK-Taste kdnnen Sie auf dem Display
den vorliegenden Alarmtyp anzeigen lassen und den
Alarm zurtckzusetzen. AuBerdem kénnen Sie die War-
mepumpe in folgenden Zustand versetzen: Hilfsbetrieb.

Info/MaBnahme Hier konnen Sie die Alarmursache
ablesen und Hinweise zur Behebung des Problems erhal-
ten, das den Alarm ausgeldst hat.

Alarm zuriicks. In vielen Féllen ist es ausreichend, "Alarm
zurlUcks.” auszuwahlen, um das Problem zu beheben,
das den Alarm ausgeldst hat. Wenn nach Auswahl von
"Alarm zuricks.” eine griine Anzeige aufleuchtet, ist der
Alarm zurtickgesetzt. Wenn weiterhin eine rote Anzeige
leuchtet und das Ment "Alarm” auf dem Display sichtbar
ist, besteht die Alarmursache weiterhin. Wenn ein Alarm
zunachst ausgeblendet wird und spater wieder erscheint,
lesen Sie den Abschnitt Fehlersuche (Seite 46).

Hilfsbetrieb "Hilfsbetrieb” ist ein Notbetriebstyp. Dem-
zufolge heizt die Warmepumpe und bzw. oder erzeugt
Brauchwasser, obwohl ein Problem vorliegt. Dabei kann
es maglich sein, dass der Verdichter der Warmepumpe
nichtin Betrieb ist. In diesem Fall Gbernimmt die Elektro-
heizpatrone die Beheizung bzw. Brauchwasserbereitung.

| HINWEIS!

®  Um Hilfsbetrieb auswahlen zu kénnen, muss

in MenU 5.1.4 eine AlarmmaBnahme ausge-
wahlt worden sein.
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Die Auswahl von “Hilfsbetrieb” ist nicht iden-
tisch mit dem Beheben des Problems, das den
Alarm ausgeldst hat. Die Statuslampe leuchtet
daher weiterhin rot.

Wird der Alarm nicht zurlickgesetzt, beauftragen Sie Ih-
ren Installateur mit der Ausfihrung der erforderlichen
MaBnahmen.

l HINWEIS!

®  Geben Sie stets die Produktseriennummer (mit

14 Stellen) an, wenn Sie einen Fehler melden.

Fehlersuche

l HINWEIS!

Eingriffe hinter festverschraubten Abdeckun-
gen durfen nur vom zustandigen Installateur
oder unter dessen Aufsicht vorgenommen
werden.

HINWEIS!

Bei der Behebung von Betriebsstérungen, die
Eingriffe durch fest verschraubte Abdeckungen
erfolgen, muss die Stromzufuhr mit dem Sicher-
heitsschalter unterbrochen werden.

HINWEIS!

Da GreenMaster-HP an zahlreiche externe Ein-
heiten angeschlossen werden kann, sollten
diese ebenfalls Gberprift werden.

Wird die Betriebsstorung nicht auf dem Display ange-
zeigt, kann folgender Tipp hilfreich sein:

Brauchwasser mit niedriger Temperatur oder
Brauchwasser nicht vorhanden.

Geschlossenes oder gedrosseltes Einfullventil

- Offnen Sie das Ventil.

Die Warmepumpe befindet sich in der falschen Be-

triebsstufe.

— Wahlen Sie im Modus "manuell" die Option "ZH"
aus.

Hoher Brauchwasserbedarf.

— Warten Sie, bis das Brauchwasser erwarmt wurde.
Eine vortiibergehend erhdhte Brauchwassermenge
(vorUb. Luxus) kann in MenU 2.1 aktiviert werden.

Zu niedrige Brauchwassereinstellung.

— Rufen Sie Men( 2.2 auf und wahlen Sie einen hohe-
ren Komfortmodus aus.

Zu niedrige oder keine Vorrangschaltung fur Brauch-

wasser.

- Rufen Sie Menu 4.9.1 auf und verlangern Sie den
Zeitraum, in dem der Brauchwasserbereitung Vor-
rang eingeraumt wird.

GreenMaster-HP



Niedrige Raumtemperatur

Geschlossene Thermostate in mehreren Raumen.

- Bringen Sie die Thermostate in moglichst vielen
Raumen in die maximale Stellung. Justieren Sie die

Raumtemperatur Gber Meni 1.1, anstatt die Ther-
mostate zu drosseln.

Die Warmepumpe befindet sich in der falschen Be-
triebsstufe.

- Rufen Sie MenU 4.2 auf. Wenn Modus ,auto” ausge-
wahlt ist, legen Sie einen héheren Wert fur ,Hei-
zungsstopp” in Men 4.9.2 fest.

— Wahlen Sie im Modus "manuell" die Option "Hei-
zung" aus. Wenn dies nicht ausreicht, wahlen Sie
ebenfalls "ZH" aus.

Zu niedrig eingestellter Wert fir die Heizungsregelung.

— Rufen Sie MenU 1.1 ,Temperatur” auf und passen
Sie die Parallelverschiebung der Heizkurve an. Wenn
die Raumtemperatur nur bei kalten Witterungsbe-
dingungen niedrig ist, muss moglicherweise der
Heizkurvenverlaufin MenU 1.9.1 ,Heizkurve” nach
oben justiert werden.

Zu niedrige oder keine Vorrangschaltung fur Warme.

- Rufen Sie Men( 4.9.1 auf und verlangern Sie den
Zeitraum, in dem der Warmeerzeugung Vorrang
eingeraumt wird.

JUrlaubsmodus” in MenU 4.7 aktiviert.

— Rufen Sie Menu 4.7 auf und wahlen Sie ,Aus”.

Externer Schaltkontakt zur Anderung der Raumerwér-

mung aktiviert.

- Kontrollieren Sie eventuelle externe Schaltkontakte.

Luft im Klimatisierungssystem.
— EntlGften Sie das Klimatisierungssystem.

Geschlossene Ventile

Hohe Raumtemperatur

Zu hoch eingestellter Wert fir die Heizungsregelung.

- Rufen Sie Ment 1.1 (Temperatur) auf und passen
Sie die Parallelverschiebung der Heizkurve an. Wenn
die Raumtemperatur nur bei kalten Witterungsbe-
dingungen hoch ist, muss mdglicherweise der Heiz-
kurvenverlaufin Ment 1.9.1 (Heizkurve) nach unten
justiert werden.

Externer Schaltkontakt zur Anderung der Raumerwaér-
mung aktiviert.

— Kontrollieren Sie eventuelle externe Schaltkontakte.

GreenMaster-HP

UngleichmaBige Innentemperatur

Falsch eingestellte Heizkurve.

— Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Heizkurve in
Menu 1.9.1. vor.

Zu hoch eingestellter Wert fir "dT bei NAT".
UngleichmaBiger Volumenstrom in den Heizkdrpern.

Niedriger Systemdruck

Zu wenig Wasser im Klimatisierungssystem.
— Befullen Sie das Klimatisierungssystem mit Wasser.

Verdichter startet nicht

Es liegt kein Heizbedarf vor.

— Die Warmepumpe fordert weder Warme noch
Brauchwasser an.

Temperaturbedingung ausgelost.

— Warten Sie, bis die Temperaturbedingung zuriickge-
setzt wurde.

Die minimale Zeit zwischen Verdichterstarts wurde

nicht erreicht.

— Warten Sie 30 min und kontrollieren Sie, ob der
Verdichter gestartet ist.

Alarm ausgelost.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Pfeifende Gerausche in den Heizkorpern

Geschlossene Thermostate in den Raumen und falsch

eingestellte Heizkurve.

— Bringen Sie die Thermostate in moglichst vielen
Raumen in die maximale Stellung. Justieren Sie die
Heizkurve prazise Uber Men( 1.1, anstatt die Ther-
mostate zu drosseln.

Zu hoch eingestellte Geschwindigkeit der Umwalzpum-

pe.

- Rufen Sie Men( 5.1.11 (Pumpengeschw. Warmetr.)
aufund regeln Sie die Drehzahl fir die Umwalzpum-
pe herunter.

UngleichmaBiger Volumenstrom in den Heizkdrpern.

— Justieren Sie die Volumenstromverteilung zwischen
den Heizkorpern.

Kapitel 5 | Komfortstérung
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6 Sachregister

Sachregister

A Starthilfe fur Umwalzpumpe, 41
USB-Serviceanschluss, 43

Alarm, 46

Sicherheitsinformationen, 5
Sicherheitsvorschriften, 5
Starthilfe fur Umwalzpumpe, 41
Statuslampe, 7

Alarmverwaltung, 46
Alternative wahlen, 9
Anlagendaten, 4

B Steuerung, 7,9, 11

Bedienfeld, 7 Steuerung — Einflihrung, 7
Display, 7 Steuerung —Mends, 11
OK-Taste, 7 Steuerung - Einflhrung, 7
Schalter, 7 Steuerung — Mendus, 11
Statuslampe, 7 MenU 1 - RAUMKLIMA, 11
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